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Instalace softwaru 

Pfi prvnim zapnuti notebooku se na obrazovce zobrazi vyzva 
k instalaci softwaru. Nez odpovite na tuto vyzvu a budete 
postupovat podle pokynu online, pfectete si nasledujici 
upozornem a dalsi informace o instalaci uvedene v teto kapitole. 

AVAROVANI: Chcete-li behem instalace softwaru pfedejit poskozeni 
souboru a zajistit instalaci spravnych ovladacfl zanzeni, dodrzu|te 
nasledujici pokyny: 

■ Neodpojujte notebook z elektricke zasuvky. 

■ Nevypinejte notebook. 

■ Nevyjimejte a nevkladejte zadne jednotky. 



■ Jakmile zahajite instalaci softwaru, je nutne cely proces bez 
pferusem dokoncit. Doba potfebna k instalaci je ruzna. 

■ Jestlize se zobrazi vyzva k vyberu jazyka, peclive svou volbu 
zvazte. Jazyky, ktere nezvoUte, budou ze systemu odstraneny 
a behem procesu instalace je nebude mozne obnovit. 

■ Chcete-li po zobrazeni vyzvy k potvrzeni souhlasu s licencni 
smlouvou s koncovym uzivatelem pokracovat v instalaci 
softwaru, je tfeba smlouvu pfijmout. 

■ Aplikace zavedene v notebooku je nutne nainstalovat pomoci 
nastroje Software Setup. Aplikace v notebooku pfedem 
nainstalovane nevyzaduji dalsi instalacni postupy. 

■ V teto pfirucce neni pojednano o odlisnostech, ktere mohou 
byt zpusobeny pfipojenim notebooku k siti. 
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■ V teto pfirucce jsou popsany postupy prace v operacnich 
systemech Windows 2000, Windows XP Professional 

a Windows XP Home. Postup prace v jinych operacnich 
systemech nainstalovanych do notebooku po jeho zakoupeni 
se muze lisit od popisu uvedenych v teto pfirucce. 

■ V pfirucce je popsano zobrazeni podle kategorii, ktere je ve 
vychozim nastaveni pouzito v systemu Windows XP. Pokud 
je v notebooku nastaveno klasicke zobrazeni, muze dojit 

k nekterym odlisnostem od popisu uvedeneho v teto 
dokumentaci. Informace o pfepnuti zobrazeni naleznete 
v napovede a odborne pomoci systemu Windows XP. 

Instalace volitelneho softwaru 

Po dokonceni uvodni instalace je mozne kdykoli nainstalovat 
software jinych vyrobcu nebo pfedem zavedene nastroje. 

■ Informace tykajici se instalace aplikace jineho vyrobce 
naleznete v dokumentaci, ktera je soucasti pfislusne aplikace. 

■ Pfedem zavedeny nastroj lze nainstalovat nasledujicim 
zpusobem: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Software Setup. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Software Setup. 

Spusti se pruvodce instalaci a zobrazi se seznam aplikaci. 
Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 
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Chcete-li u pfedem zavedenych nastroju spolecnosti HP zobrazit 
popisy a pozadavky na misto, aniz byste tyto nastroje instalovali, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Software Setup. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Software Setup. 

Po zobrazeni informaci o pfislusnem nastroji klepnete na tlacitko 
Cancel (Zrusit). 



Vyber mistmho nastaveni 

Jazyk klavesnice a dalsi mistni pfedvolby (napfiklad format casu, 
data a meny) je mozne nastavit v operacnim systemu. Ziskani 
pfistupu k tomuto nastaveni: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Datum a cas nebo moznosti 
Start > Nastaveni > Ovladaci panely > Mistni nastaveni. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Moznosti data, casu, mistmho nastaveni a jazyka > 
Datum a cas nebo vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Moznosti data, casu, mistmho nastaveni a jazyka > 
Mistni nastaveni. 

Informace o vyberu moznosti mistmho nastaveni ziskate otevfenim 
okna Mistni nastaveni a pouzitim kontextove napovedy. Chcete-li 
pouzit kontextovou napovedu, klepnete na tlacitko napovedy 
v pravem hornim rohu okna a potom klepnete na konkretni 
polozku. Zobrazi se definice, vysvetleni nebo postup platny pro 
danou polozku. 
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Vyber moznosti nastaveni obrazovky 

Pokud chcete na obrazovce zobrazit vice polozek nebo vetsi 
polozky, zmente v operacnim systemu nastaveni rozliseni 
obrazovky. Pfistup k nastaveni rozliseni obrazovky ziskate 
nasledujicim zpusobem: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Zobrazeni > karta Nastaveni. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Vzhled a motivy > Zobrazeni > karta Nastaveni. 

Instalace zarizeni pro vytvorem bezdratove 
site LAN nebo modulu Bluetooth 

Pokud je notebook vybaven zafizenim pro vytvofeni bezdratove 
site LAN (WLAN) nebo modulem Bluetooth, je tfeba tato 
zafizeni pfed pouzitim nakonfigurovat. 

Informace o konfiguraci a pouziti zafizeni pro sit WLAN 
naleznete v Zakladni pfirucce, ktera je dodana s notebookem. 
V Zakladni pfirucce jsou uvedeny informace o nastaveni site 
WLAN a umisteni spravne dokumentace. 

Informace o konfiguraci a pouziti modulu Bluetooth naleznete na 
disku CD-ROM Knihovna dokumentace - Bluetooth dodanem 
s notebookem. 



(5^. Moznosti pouziti zafizeni pro sit WLAN a modulu Bluetooth 
nejsou v nekterych zemich podporovany. 
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Zabezpecerri notebooku 
Vypnutf notebooku 

Pokud je to mozne, vypinejte notebook pomoci nasledujiciho 
postupu vypnuti systemu Windows: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Vypnout > Vypnout a klepnete na tlacitko OK. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vypnout 
pocitac > Vypnout. 

Ochrana notebooku pri napet'ovych spickdch 

Pokud chcete pocitac chranit pri napet'ovych spickach, ktere 
mohou byt zpusobeny kolisavym zdrojem napajeni nebo boufkou, 
dodrzujte nasledujici pokyny: 

■ Zapojte napajeci kabel pocitace do volitelne kvalitni ochrany 
pfed napefovymi spickami. Ochrany pfed napefovymi spickami 
lze ziskat u vetsiny prodejcu pocitacu nebo elektroniky. 

■ Zajistete ochranu pfed napefovymi spickami u kabelu, ktery 
pfipojuje modem k telefonni lince. 

■ Napajejte notebook z baterie nebo jej vypnete a odpojte 
napajeci kabel. Ochrany pfed napefovymi spickami lze ziskat 
u vetsiny prodejcu pocitacu nebo elektroniky. 

Ochrana notebooku pred viry 

Pouzivate-li notebook k pfistupu k e-mailu, siti nebo Internetu, 
vystavujete jej moznemu napadeni pocitacovymi viry. Pocitacove 
viry mohou vyfadit operacni system, aplikace ci nastroje 
z provozu nebo zpusobit jejich nespravnou funkci. 

Antivirovy software umoznuje rozpoznat a znicit velkou cast viru 
a ve vetsine pfipadu opravit zpusobene skody. Ochranu proti nove 
objevenym virum zajistite pravidelnou aktualizaci antiviroveho 
softwaru. 
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Vyber zdroje napdjeni 

Notebook lze napajet z interni baterie nebo z externiho zdroje 
stfidaveho proudu. Optimalm zdroje napajeni pro bezne tilohy 
jsou popsany v nasledujici tabulce. 

Ukol Doporuceny zdroj napajeni' 

Prace s vetsinou softwarovych ■ Nabita jednotka bateriovych zdroju 

a P''' <aci ■ Externi napajeni pomoci jednoho 

z nasleduji'ci'ch zanzenf: 

□ adapter stfidaveho proudu, 

□ volitelny replikator portu, 

□ volitelny adapter pro letadlo, 

□ volitelny napajecf/nabfjeci 
adapter pro automobil. 

Externi napajeni z nasleduji'ci'ch zdroju: 

■ adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelny napajecf/nabfjeci adapter 
pro automobil, 

■ volitelny replikator portu. 

Instalace a upravy systemoveho Externi napajeni z nasleduji'ci'ch zdroju: 

softwaru nebo zapis na disk CD-ROM u adapt - f smdav§ho proudu 

■ volitelny replikator portu. 



Nabfjeni nebo kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju v notebooku 
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Principy usporneho rezimu 
a rezimu spdnku 

Usporny rezim a rezim spanku jsou funkce uspory energie, ktere 
setfi napajeni a zkracuji dobu spusteni. Mohou byt aktivovany 
uzivatelem nebo systemem. Dalsi informace o pouziti 
jednotlivych nastaveni naleznete v casti „Aktivace usporneho 
rezimu, rezimu spanku nebo vypnuti pocitace", teto kapitoly. 

Usporny rezim 

Usporny rezim omezuje napajeni necinnych systemovych 
soucasti. Po aktivaci usporneho rezimu je prace ulozena v pameti 
RAM a obrazovka je prazdna. Po opetovnem zahajeni prace se 
informace na obrazovce zobrazi ve stavu, v jakem byly pred 
zapnutim usporneho rezimu. 

■ Ulozeni prace pred aktivaci usporneho rezimu neni obvykle 
nutne, ale je doporucenym preventivnim opatfenim. 

■ Pokud se pocitac nachazi v uspornem rezimu, blika indikator 
napajeni a usporneho rezimu. 

AVAROVANI: Chcete-li zabranit uplnemu vybiti baterii, nenechavejte 
notebook delsi dobu v uspornem rezimu. Pfipojte notebook k externimu 
zdroji napajeni. 
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Rezim spdnku 

Rezim spanku ulozi udaje do souboru rezimu spanku na pevnem 
disku a potom vypne notebook. Po opetovnem zahajeni prace se 
informace na obrazovce zobrazi ve stavu, v jakem byly pfed 
zapnutim rezimu spanku. Pokud bylo nastaveno heslo pro 
spusteni, je nutne pfi ukonceni rezimu spanku toto heslo zadat. 

Rezim spanku muzete zakazat. Pokud je vsak rezim spanku 
zakazan a system dosahne stavu vybiti baterii, nebude v pfipade, 
ze je zapnuto napajeni nebo je spusten usporny rezim, prace 
automaticky ulozena. 

Pokud rezim spanku zakazete, nebude se v okne Moznosti 
napajeni zobrazovat jako jedna z moznosti. Budete-li chtit vybrat 
rezim spanku v okne Moznosti napajeni, je treba jej povolit. 
Postup pfi overovani, zda je rezim spanku povolen: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > ikona Moznosti napajeni > 
karta Rezim spanku. Pfesvedcte se, zda je zaskrtnuto policko 
Povolit podporu rezimu spanku. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > karta Rezim 
spanku. Pfesvedcte se, zda je zaskrtnuto policko Povolit 
podporu rezimu spanku. 

AVAROVANI: Jestlize zmenite konfiguraci systemu notebooku behem 
rezimu spdnku, mflze se stat, ze obnovem prace nebude mozne. Pokud je 
notebook v rezimu spanku, neprovadejte nasledujid akce: 

■ Nevkladejte a nevyjimejte notebook z replikatoru portfl. 

■ Nepfidavejte a neodstranujte pamet'ove moduly. 

■ Nevkladejte a nevyjimejte jednotky pevneho disku. 

■ Nepfipojujte a neodpojujte externi zanzeni. 

■ Nevkladejte ani nevyjimejte kartu PC nebo kartu SD (Secure Digital). 
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Aktivace usporneho rezimu, rezimu 
spdnku nebo vypnuti pocitace 

V nasledujici casti je popsano, kdy je vhodne aktivovat usporny 
rezim nebo rezim spanku a kdy notebook vypnout. 

Preruseni prdce 

Aktivaci usporneho rezimu se smazou informace z obrazovky 
a spotreba energie bude nizsi nez u zapnuteho notebooku. Po 
ukonceni usporneho rezimu se obsah obrazovky okamzite obnovi. 

Aktivaci rezimu spanku se smazou informace z obrazovky 
a prace se ulozi na pevny disk. Spotreba energie bude mnohem 
nizsi nez v uspornem rezimu. 

Vypnout notebook a vyjmout jednotku bateriovych zdroju 
doporucujeme v pfipade, ze bude notebook delsi dobu odpojen od 
externiho zdroje napajeni. Prodlouzi se tak zivotnost jednotky 
bateriovych zdroju. Podrobne informace o ulozeni jednotky 
bateriovych zdroju naleznete v kapitole Jednotky bateriovych 
zdroju v casti Pnrucka k hardwaru na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 

Nejiste napajeni 

Ujistete se, ze rezim spanku je i nadale povolen, zejmena pokud 
je notebook pfi praci napajen z baterii a nemate pfistup 
k externimu zdroji napajeni. Jestlize jednotka bateriovych zdroju 
seize, rezim spanku ulozi vsechny informace do souboru rezimu 
spanku a vypne notebook. 

Pokud chcete pfi nejistem zdroji napajeni pferusit praci, 
doporucuje spolecnost HP aktivovat rezim spanku, vypnout 
notebook nebo ulozit praci a aktivovat usporny rezim. 
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Pouziti infracerveneho prenosu nebo 
diskovych medii 

Usporny rezim a rezim spanku rusi pouziti infracervene 
komunikace a diskovych medii. Ridte se nasledujicimi pokyny: 

■ Pokud se notebook nachazi v uspornem rezimu nebo 
v rezimu spanku, nelze aktivovat infracerveny prenos. 

■ Pokud je usporny rezim nebo rezim spanku nahodne 
aktivovan pri pouzivani media (napfiklad diskety, disku CD 
nebo DVD): 

□ Pfehravani muze byt pferuseno. 

□ Muze se zobrazit okno s vystrahou: Uvedeni pocitace do 
pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku 
pravdepodobne zastavi pfehravani. Chcete pokracovat? 
Klepnete na tlacitko No (Ne). 

□ Bude mozna tfeba znovu spustit pfehravani a obnovit 
pfehravani zvuku ci videa. 

AVAROVANI: Pfi pfehravani medii neaktivujte usporny rezim ani rezim 
spanku. To muze mit za nasledek poskozeni obrazu a zvuku a ztratu 
funkcnosti zvukoveho nebo obrazoveho pfehravani. 
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Pouziti vychoziho nastaveni napajeni 

Nasledujici tabulky obsahuji popis vychozich nastaveni napajeni 
notebooku. Mnoho z techto moznosti nastaveni muzete podle 
potfeby zmenit. Dalsi informace o nastaveni napajeni naleznete 
v casti „Sprava moznosti napajeni" v teto kapitole. 



Zapnuti a vypnuti notebooku nebo displeje 



Ukol 


Postup 


Vysledek 


Zapnutf 
notebooku 


Stisknete tlacftko napajeni. 

<^ Stisknutfm tlacftka 
napajeni obnovfte 
normalnfstav 
notehooku 7 u^nornpho 

i iuiuu\jvr\u t— Uuuui i i w i \\j 

rezimu ci rezimu spanku 
nebo jej vypnete. 


■ Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu se rozsvftf. 

■ Bude zaveden 
operacnf system. 


Vypnutf 
nntphonki i* 


Ulozte praci a ukoncete vsechny 

opUolcllc dpilKdOc. rULUIII 

postupujte nasleduji'cim zpusobem: 


■ Indikator napajeni 
a Uopuriiciiu 
rezimu zhasne. 




■ Stisknete tlacftko napajeni 

a postupujte podle pokynu na 
obrazovce pro vypnutf 
notebooku. 

■ Vypnete notebook pomocf 
operacnfho systemu: 


■ Operacnf system 
bude ukoncen. 

■ Notebook se 
vypne. 




□ V systemu Windows 2000 

vyberte moznosti Start > 

Vypnout > Vypnout 

a klepnete na tlacftko OK. 






□ V systemu Windows XP 

vyberte nasledujici 
moznosti: tlacftko Start > 
Vypnout pocftac > Vypnout. 





*Pokud system nereaguje a notebook nelze pomocf techto postupu vypnout, 
prectete si v teto kapitole cast Pouziti postupu pfi nouzovem vypnutf. 



(pokracovanf) 
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Ukol 



Postup 



Vysledek 



Vypnutf displeje 
pfi zapnutem 
napajeni 



Zavfete notebook. 



Zavfenf notebooku 
aktivuje vypfnac 
displeje, ktery vypne 
displej. Tak setnte 
energii baterif. 



Aktivace a ukonceni rezimu spdnku 



Ukol 


PostUD 


v y oil- , — r \ 


Aktivace rezimu 


■ V systemu Windows 2000 


■ Indikator napajeni 




vyberte nasledujfcf 


a usporneho 




moznosti: tlaci'tko Start > 


rezimu zhasne. 




Vypnout > Prepnout do 


■ Obrazovka se 




rezimu spanku a potom 


smaze. 




klepnete na tlacftko OK. 




■ V systemu Windows XP 






vyberte moznosti Start > 






Vypnout pocitac > Prepnout 






do rezimu spanku. 






(Nenf-li moznost Prepnout 






do rezimu 






spanku zobrazena, 






stisknete a podrzte klavesu 






SHIFT.) 






■ Po nastaveni rezimu spanku 






stisknete kratce tlacftko 






napajeni. 





(pokracovani) 
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Ukol 



Postup 



Vysledek 



Umoznenf 
systemu 
aktivovat rezim 
spanku (rezim 
spanku je 
povolen) 



Nenf nutna zadna akce. 

■ Pokud je zdrojem napajeni 
notebooku baterie, aktivuje 
system rezim spanku po 30 
minutach necinnosti nebo 
pokud jednotka bateriovych 
zdroju dosahne stavu 
kritickeho vybitf. 

■ Jestlize je notebook 
pfipojen k extern fmu zdroji 
napajeni, system rezim 
spanku neaktivuje. 

■ Nastaveni a casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu zhasne. 

Obrazovka se 
smaze. 



Ukoncenfrezimu 
spanku 
aktivovaneho 
uzivatelem nebo 
systemem 



Stisknete tlacftko napajeni. 

<^ Jestl ize system aktivoval 
rezim spanku z duvodu 
dosazenf stavu 
kritickeho vybitf baterif, 
pripojte notebook pfed 
stisknutfm tlacitka 
napajeni k externfmu 
zdroji napajeni nebo 
vlozte nabitou jednotku 
bateriovych zdroju. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu se rozsvitf. 

Obsah obrazovky 
se obnovi. 
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Aktivace a ukonceni usporneho rezimu 



Ukol 


Postup 


Vysledek 


Aktivace 

usporneho 

rezimu 


■ Na zapnutem notebooku 
stisknete klavesovou zkratku 
FN+F3. 

■ Pomoci operacnfho systemu: 

□ V systemu Windows 2000 

vyberte nasledujici 
moznosti: tlaci'tko Start > 
Vypnout > Prepnout do 
usporneho rezimu a potom 
klepnete na tlacitko OK. 

□ V systemu Windows XP 

vyberte moznosti Start > 
Vypnout pocftac > Prepnout 
do usporneho rezimu. 
(Neni'-li moznost Prepnout 
do usporneho rezimu 
zobrazena, stisknete 
klavesu SHIFT.) 


■ Indikator 
napajeni 

a usporneho 
rezimu zacne 
blikat. 

■ Obrazovka se 
smaze. 


Umoznem 
systemu 
aktivovat 
usporny rezim 


Nenf nutna zadna akce. 

■ Jestlize je notebook napajen 
z baterif, system aktivuje 
usporny rezim po 10 minutach 
necinnosti. (vychozi nastaveni) 

■ Pokud je notebook pripojen 
k externfmu zdroji napajeni, 
system usporny rezim 
neaktivuje. 

H Nastavenfa casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni. 


■ Indikator 
napajeni 

a usporneho 
rezimu zacne 
blikat. 

■ Obrazovka se 
smaze. 


Ukonceni 

usporneho 

rezimu 

aktivovaneho 
uzivatelem nebo 
systemem 


■ Stisknete kratce tlaci'tko 
napajeni. 

■ Pokud byl displej notebooku 
v uspornem rezimu zavren, 
otevrete jej. 


■ Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu se rozsvfti. 

■ Obsah obrazovky 
se obnovf. 
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Napajeni 



Pouziti postupu pri nouzovem vypnuti 

Pokud notebook nereaguje a nelze jej vypnout pomoci 
standardnich postupu systemu Windows, pokuste se pouzit 
nasledujici nouzove postupy: 

■ Stisknete kombinaci klaves CTRL+ALT+DELETE. Vyberte 
moznost Vypnout. 

■ Stisknete tlacitko napajeni a podrzte je po dobu nejmene 
5 sekund. 

■ Odpojte notebook od externiho zdroje napajeni a vyjmete 
jednotku bateriovych zdroju. Dalsi informace o vyjmuti 

a ulozeni jednotky bateriovych zdroju naleznete v kapitole 
Jednotky bateriovych zdroju v casti Pnrucka k hardwaru. 

AVAROVANI: Nouzove postupy vypnuti maji za nasledek ztratu 
neulozenych dat. 
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Sprdva moznosti napajeni 

Vychozi nastaveni napajeni lze zmenit v okne Moznosti napajeni. 
Muzete napfiklad nastavit vystrazne zvukove znameni, ktere se 
ozve, jakmile baterie dosahne stavu kritickeho vybiti, nebo 
muzete zmenit vychozi nastaveni tlacitka napajeni. 

Pfi vychozim nastaveni a zapnutem notebooku plati nasledujici 
nastaveni: 

■ Kratke stisknuti tlacitka napajeni aktivuje rezim spanku. 

■ Stisknuti klavesove zkratky FN+F5, nazyvane v operacnim 
systemu tlacitkem usporneho rezimu, aktivuje tento rezim. 

■ Vypinac displeje vypne displej . Vypinac displeje je aktivovan 
zavfenim displeje. (Ve vychozim nastaveni i u vsech 
vlastnich nastavenich dojde pfi otevfeni displeje notebooku 
v uspornem rezimu k zapnuti notebooku.) 

Zobmzeni okna Moznosti napajeni 

Chcete-li otevfit okno Moznosti napajeni, poklepejte na ikonu 
Mefic napajeni na hlavnim panelu nebo provedte nasledujici akce: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Moznosti napajeni. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni. 
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Napajeni 



Zobrazeni ikony Meric napajeni 

Ikona Meric napajeni je na hlavnim panelu umistena ve vychozim 
nastaveni. Zmena tvaru ikony udava, zda je notebook napajen 
z jednotky bateriovych zdroju nebo z externiho zdroje napajeni. 
Poklepanim na ikonu zobrazite okno Moznosti napajeni. 

Skryti nebo zobrazeni ikony Meric napajeni na hlavnim panelu: 

1. Otevfete okno Moznosti napajeni. 

2. Klepnete na kartu Upfesnit. 

3. Zaskrtnete nebo zruste zaskrtnuti policka Vzdy zobrazit 
ikonu na hlavnim panelu nebo jeho zaskrtnuti zruste. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 



Pokud se ikona, kterou jste umistili na hlavni panel systemu 
Windows XP, nezobrazila, muze byt skryta. Klepnete na sipku 
nebo na svisly posuvnik na hlavnim panelu a jeho rozsifenim 
zobrazte skryte ikony. 



Nastaveni a zmena schemata napajeni 

Na karte Schemata nastaveni napajeni v okne Moznosti napajeni 
lze pfifadit tirovne napajeni jednotlivym soucastem systemu. 
Muzete pfif azovat ruzna schemata v zavislosti na torn, zda je 
notebook napajen z jednotky bateriovych zdroju nebo z externiho 
zdroje napajeni. 

Muzete take nastavit schema napajeni, ktere aktivuje usporny 
rezim nebo vypne displej ci pevny disk po uplynuti zadaneho 
casoveho intervalu. 

Nastaveni schemata napajeni: 

■ V systemu Windows 2000: 

1. V dialogovem okne Moznosti napajeni > klepnete na 
kartu Schemata nastaveni napajeni. 

2. Vyberte pozadovane moznosti ze seznamu na obrazovce. 

3. Po klepnuti na tlacitko Ulozit jako zadejte nazev noveho 
schemata napajeni. 
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■ V systemu Windows XP: 

1. V dialogovem okne Moznosti napajeni > klepnete na 
kartu Schemata nastaveni napajeni. 

2. Vyberte schema napajeni, ktere chcete upravit, a upravte 
moznosti v seznamu na obrazovce. 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Pouziti zabezpecovaciho hesla 

Muzete pfidat funkci zabezpeceni, ktera zobrazi vyzvu k zadani 
hesla pfi zapnuti notebooku nebo pfi ukonceni usporneho rezimu 
ci rezimu spanku. 

Chcete-li nastavit vyzvu k zadani hesla, zobrazte okno Moznosti 
napajeni a klepnete na kartu Upfesnit. Zaskrtnete policko 
Pfi pfechodu z usporneho rezimu se dotazat na heslo a klepnete 
na tlacitko OK. 

Dalsi informace o zabezpecovacich heslech naleznete v kapitole 
„Zabezpeceni" teto pfirucky. 

Ovlddaci prvky vykonu procesoru 

Operacni systemy Windows 2000 a Windows XP podporuji 
u nekterych modelu notebooku software, ktery umoznuje 
uzivateli fidit vykon procesoru. Rychlost procesoru (CPU) lze 
nastavit na optimalni vykon nebo optimalni usporu energie. 

Software lze napfiklad nastavit tak, aby doslo k aktivaci 
automatickou zmenu rychlosti procesoru, pokud dojde ke zmene 
napajeni z externiho zdroje na napajeni z baterie nebo 
pfi pfechodu mezi aktivnim pouzitim a necinnosti notebooku. 

Ovladaci prvky vykonu procesoru se lisi v zavislosti na 
operacnim systemu. 
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Ovlddaci prvky procesoru v system u 
Windows 2000 

Notebooky se systemem Windows 2000 vybavene procesory 
Intel Mobile s technologii SpeedStep umoznuji uzivateli upravit 
rychlost procesoru. Technologie Intel SpeedStep pracuje 
nezavisle na nastaveni fizeni spotfeby, ktere je k dispozici 
v operacmm systemu. Technologii SpeedStep je tfeba 
nainstalovat samostatne. 

Instalace technologie SpeedStep 
(system Windows 2000) 

Chcete-li nainstalovat technologii Intel SpeedStep, vyberte 
moznost Start > Programy > Software Setup. 

Spusti se pruvodce nastavemm a zobrazi se seznam dostupnych 
aplikaci. Vyberte moznost Intel SpeedStep a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. Po dokonceni instalace budete vyzvani 
k restartovani notebooku. 

Po nainstalovani technologie SpeedStep bude do dialogoveho 
okna Moznosti napajeni pridana karta, na hlavni panel bude 
pridana ikona a tato funkce bude automaticky povolena. 

Vychozi nastaveni technologie SpeedStep je rezim Maximum 
Performance (Maximalni vykon) pro napajeni z externiho zdroje 
a rezim Battery Optimized (Optimalni vyuziti baterie) pro napajeni 
z baterie. Podrobne informace o jednotlivych nastavenich naleznete 
v casti „Volba rezimu vykonu (system Windows 2000)" v teto 
kapitole. 

Chcete-li po nainstalovani spustit tento nastroj, klepnete na ikonu 
SpeedStep na hlavnim panelu nebo vyberte moznosti Start > 
Nastaveni > Ovladaci panely > Moznosti napajeni > karta 
Intel SpeedStep technology. 

Ikona SpeedStep na hlavnim panelu oznacuje, ktery rezim 
technologie SpeedStep je aktivni. Umistenim ukazatele nad ikonu 
zobrazite aktualni rezim vykonu. Chcete-li rezim vykonu zmenit, 
klepnete na ikonu pravym tlacitkem mysi. 
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Volba rezimu vykonu 
(system Windows 2000) 

Technologie SpeedStep nabizi tfi pfedem nastavene rezimy vykonu: 

■ V rezimu Maximum Performance (Maximalm vykon) 

pracuje procesor pfi nejvyssi rychlosti a poskytuje 
maximalni vykon. 

■ V rezimu Automatic (Automaticky) se rychlost procesoru 
zvysi, jestlize je notebook pouzivan, a snizi, pokud je 
notebook necinny. 

■ V rezimu Battery Optimized (Optimalni vyuziti baterie) 

pracuje procesor pfi snizene rychlosti a poskytuje optimalni 
rovnovahu mezi usporou energie a vykonem. 

Notebook muze pracovat v libovolnem rezimu vykonu 
pfi napajeni z externiho zdroje i pfi napajeni z baterie. 

N a stave n i predvoleb technologie SpeedStep 
(system Windows 2000) 

K nastaveni technologie SpeedStep lze ziskat pfistup z okna 
SpeedStep nebo pomoci ikony SpeedStep. V programu Computer 
Setup lze technologii SpeedStep zapnout ci vypnout. 



Pokud nejsou ikona a okno technologie SpeedStep dostupne, 
muzete je zapnout v programu Computer Setup. Informace 
o zapnuti okna a ikony a dalsich nastaveni naleznete v casti 
„Povoleni technologie SpeedStep pomoci programu Computer 
Setup (system Windows 2000)", dale v teto kapitole. 



Pouziti okna SpeedStep 
(system Windows 2000) 

Pokud chcete v systemu Windows 2000 otevfit okno SpeedStep, 
vyberte moznosti Start > Nastaveni > Ovladaci panely > Rizeni 
spotfeby > karta Intel SpeedStep. Potom nastavte parametry 
podle pokynu v nasledujici tabulce. 
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Parametry 

Pfirazeni rezimu vykonu, ktery 
bude pouzit pri napajeni 
notebooku z baterie 



Pfirazeni rezimu vykonu, ktery 
bude pouzit pfi napajeni 
notebooku z externfho zdroje 
napajeni. 

Nastavenf notebooku tak, aby se 
pri zmene zdroje napajeni rezim 
vykonu nezmenil. 



Odebranf ikony SpeedStep 
z hlavniho panelu 



Postup 

Vyberte rezim vykonu ze 
seznamu Running on Batteries 
(Napajeni z baterie) a klepnete 
na tlacftko OK. 



Vyberte rezim vykonu ze 
seznamu Plugged In (Napajenfze 
site) a klepnete na tlacftko OK. 



Vyberte v seznamech Running 
on Batteries (Napajeni z baterie) 
a Plugged In (Napajenfze site) 
stejne rezimy a klepnete na 
tlacftko OK. 



1. Zaskrtnete policko Remove 
Icon from Taskbar (Odebrat 
ikonu z hlavniho panelu). 

2. V okne Advanced 
(Upfesnit) klepnete na 
tlacftko OK. 

3. V hlavnfm okne SpeedStep 
klepnete na tlacftko OK 
nebo Apply (Pouzit). 
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Povoleni technologie SpeedStep pomoci 
programu Computer Setup 
(system Windows 2000) 

Nastroj Computer Setup, ktery neni soucasti systemu Windows, 
obsahuje moznosti pro povoleni nebo zakazani technologie 
SpeedStep. Dalsi informace o programu Computer Setup 
naleznete v kapitole „Program Computer Setup" teto pfirucky. 

Chcete-li ziskat pfistup k nastaveni technologie SpeedStep 

v programu Computer Setup, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Zapnutim nebo restartovanim pocitace spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazi te stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci sipek vyberte moznost Advanced (Upfesnit) > 
Device Options (Moznosti zarizeni). V oblasti Intel 
SpeedStep Technology: 

□ Vyberem moznosti Automatic (Automaticky) povolte 
vsechny moznosti nastaveni technologie SpeedStep 

v okne SpeedStep. 

□ Vyberem moznosti Disable (Vypnout) nastavte 

v notebooku rezim Battery Optimized a vypnete vsechny 
moznosti nastaveni technologie SpeedStep v okne 
SpeedStep. 

3. Ulozte pfedvolby. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznost 
File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny 

a ukoncit program) a pokracujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup nastaveny 
a projevi se po restartovani notebooku. 
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Ovlddaci prvky procesoru v system u 
Windows XP 

V systemu Windows XP jsou ovladaci prvky vykonu procesoru 
zahrnuty v operacmm systemu a spravovany v okne Moznosti 
napajeni. 

Pnstup k ovlddaci'm prvkum procesoru v systemu 
Windows XP 

Chcete-li ziskat pnstup k ovladacim prvkum vykonu procesoru 
v systemu Windows XP, vyberte nasledujici moznosti: tlacitko 
Start > Ovladaci panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > 
karta Schemata nastaveni napajeni. 

Zvolene schema napajeni urcuje vykon procesoru pfi napajeni 
notebooku z externiho zdroje nebo z baterii. Kazde schema pro 
externi napajeni nebo napajeni z baterii nastavi urcity stav 
vykonu procesoru. 



Ruzne stavy vykonu mohou byt pouzity v zavislosti na torn, zda je 
notebook napajen z externiho zdroje nebo z baterii. Po nastaveni 
schematu napajeni neni tfeba vykon procesoru dale fidit. 



Schema napajeni 


Vykon procesoru 

pfi napajeni 

z externiho zdroje 


Vykon procesoru 
pfi napajeni z baterie 


Doma nebo 
v kancelafi 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssfm 
vykonem procesoru. 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Prenosny pocftac 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Prezentace 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Zaci'na na nejnizsi 
urovni vykonu a pote 
linearne snizuje vykon 
(omezuje frekvenci 
procesoru) podle 
vybijeni baterie. 



(pokracovanf) 
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Schema napajeni 


Vykon procesoru 

pri napajeni' 

z exterm'ho zdroje 


Vykon procesoru 
pri napajeni z baterie 


Vzdy zapnuto 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssfm 
vykonem procesoru. 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssfm 
vykonem procesoru. 


Minimalnf 
spotfeba 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Maximalne nabita 
baterie 


Vykon je vybran podle 
pozadavku procesoru. 


Zaci'na na nejnizsf 
urovni vykonu a pote 
linearne snizuje vykon 
(omezuje frekvenci 
procesoru) podle 
vybijeni baterie. 
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Strucny prehled funkci zabezpecem 



Bezpecnostni feseni slouzi pfedevsim jako preventivni opatfeni. 
Tato feseni nemohou zabranit spatnemu zachazeni s vyrobkem 
ani jeho kradezi. 



Soucasti notebooku jsou krome funkci zabezpecem operacniho 
systemu Windows take nasledujici funkce zabezpeceni, ktere lze 
nakonfigurovat v programu Computer Setup. Dalsi informace 
naleznete v kapitole „Program Computer Setup" teto pfirucky. 



Ochrana proti 


Funkce zabezpecem' 


Neopravnene pouziti 


Heslo pro spustenf 


notebooku 




Neopravneny pn'stup 


Heslo spravce pocftace HP 


k programu Computer 




Setup (F10) 




Neopravneny pn'stup 


DriveLock 


k obsahu pevneho disku 





(pokracovanf) 
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Ochrana proti Funkce zabezpeceni' 

Neopravneny pnstup Volitelne karty Smart Card 

k uzivatelskemu uctu Pfipojena karta Smart Card umoznuje 

systemu Windows u | oz j t heslo uzivatele i heslo spravce 

systemu Windows a pro pnstup k uctu 
je tedy vyzadovano heslo i karta 
Smart Card. 

^ Tuto funkci podporuji pouze 
nektere moduly pro cteni karet 
Smart Card. Dalsf informace 
o kartach Smart Card 
naleznete v casti „Pouzitf 
modulu pro cteni karet Smart 
Card", dale v teto kapitole. 

Funkce Embedded Security Chip 
(Cip zabudovaneho zabezpeceni) 

Tato funkce je k dispozici 
pouze u nekterych modelu 
notebooku. Dalsf informace 
naleznete v pn'rucce HP 
ProtectTools Embedded 
Security Getting Started, 
ktera je dodana s notebooky 
obsahujicimi tuto funkci. 

Neopravneny pnstup Heslo spravce poci'tace HP, ktere 

k seriovemu cislu procesoru chrani systemove informace 
a dalsi'm identifikacnfm v programu Computer Setup, 

informacim o systemu 

Neopravnene pfemfsteni Slot pro bezpecnostni kabel (pouzfva 
notebooku se spolecne s volitelnym lankovym 

zamkem) 

Dalsi informace o slotu pro 
bezpecnostni kabel naleznete 
v kapitole Extern izah'zeni'v casti 
Pfirucka k hardwaru na disku 
CD-ROM Knihovna dokumentace. 



Neopravneny pnstup 
k datum 
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N a stave n i predvoleb zabezpeceni 
v programu Computer Setup 

V programu Computer Setup je mozne nastavit vetsinu predvoleb 
zabezpeceni. Program Computer Setup neni soucasti systemu 
Windows, proto neobsahuje podporu ukazovacich zarizeni 
notebooku. Pfi pouzivani programu Computer Setup ukazujte 
a vybirejte pomoci klaves na klavesnici notebooku. 

Dalsi informace naleznete v kapitole „Program Computer Setup" 
teto pfirucky. 

Pouzivani hesel 

Vetsina funkci zabezpeceni pouziva hesla. Kdykoli nastavujete 
heslo, poznamenejte si je a ulozte na bezpecne misto mimo 
notebook. 

■ Jestlize zapomenete heslo pro spusteni nebo heslo spravce 
pocitace HP, nebude mozne notebook spustit ani ukoncit 
rezim spanku, dokud nebude notebook restartovan 
autorizovanym poskytovatelem sluzeb. Kontaktni informace 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb naleznete v brozure 
Svetovd telefonni ci'sla dodane s notebookem. 

■ Jestlize zapomenete uzivatelske heslo funkce DriveLock, ale 
znate jeji nadf azene heslo, muzete ochranu funkci DriveLock 
odebrat. Pokyny naleznete v casti „Princip funkce DriveLock" 
v teto kapitole. 

AVAROVANh Pokud zapomenete uzivatelske i nadfazene heslo funkce 
DriveLock, bude pevny disk trvale uzamcen a nebude mozne jej dale 
pouzit. 
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Princip hesel systemu Windows 
a pocitace HP 

Funkce zabezpeceni pocitace HP a funkce zabezpeceni 
operacniho systemu Windows pracuji nezavisle na sobe. Zafizeni 
zakazane v programu Computer Setup nelze napfiklad povolit 
v systemu Windows. 

Hesla pocitace HP a hesla systemu Windows jsou navzajem 
nezavisla. V nasledujici tabulce jsou uvedena ruzna hesla 
pouzivana pocitacem HP a systemem Windows a popis 
jejich funkci. 

Hesla pocitace HP* Funkce 

Heslo spravce Heslo pro pnstup k programu 

pocitace HP Computer Setup. 

Heslo pro spusteni Heslo pro pnstup k notebooku pfi jeho 
spusteni. 

Uzivatelske heslo Heslo umoznujicf kazdodenni'mu uzivateli 

funkce DriveLock pnstup k jednotkam chranenym pomoci 

funkce DriveLock. 



Nadfazene heslo Heslo umozhujici spravci pocitace HP 

funkce DriveLock pnstup k jednotkam chranenym pomoci 

funkce DriveLock a odebrani teto ochrany. 

Heslo karty Umozhuje ulozit heslo spravce systemu 

Smart Card Windows a uzivatelska hesla a umozhuje 

pnstup k systemu Windows pfi spusteni 

notebooku. 

Na karte Smart Card Ize ulozit heslo pro 
spusteni a heslo spravce pocitace HP, 
pokud modul pro cteni karet Smart Card 
tuto funkci podporuje. 

"Heslo pocitace HP je tfeba povolit v programu Computer Setup. 
Dalsi informace naleznete v kapitole ..Program Computer Setup" teto 
ph'rucky. 

(pokracovinf) 
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hesla systemu Windows 


Administrator 


Umoznuje prihlasit se k notebooku jako 


password 


spravce systemu Windows, pokud by! 


(Heslo spravce) 


system nakonfigurovan k vyzadani hesla 




pfi spusteni. 


Uzivatelske heslo 


Umoznuje prihlasit se k notebooku jako 
uzivatel, pokud byl system Windows 
nakonfigurovan k vyzadani hesla pfi spusteni. 



Pokyny k heslum pocftace HP 
a systemu Windows 

Hesla pocftace HP a systemu Windows nelze vzajemne zamenovat. 
Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla pocftace HP je nutne zadat heslo 
pocftace HP a po zobrazeni vyzvy k zadani hesla systemu 
Windows je nutne zadat heslo systemu Windows. Pfiklady: 

■ Pokud je nastaveno heslo pro spusteni, je nutne pfi spusteni 
notebooku nebo ukonceni rezimu spanku zadat toto heslo 
(nikoli heslo systemu Windows). 

■ Jestlize je v systemu Windows nastaveno zobrazovani vyzvy 
k zadani hesla pfed ukoncenim usporneho rezimu, je nutne 
k ukonceni usporneho rezimu zadat heslo systemu Windows 
(nikoli heslo pro spusteni). 

Stejne slovo nebo fadu pismen, cislic ci lomitek pouzitou jako 
heslo pocftace HP lze vsak take pouzit jako jine heslo pocftace 
HP nebo jako heslo systemu Windows. Je vsak tfeba uvazit 
nasledujici skutecnosti: 

■ Hesla pocftace HP mohou byt tvofena libovolnou kombinaci 
nejvyse 32 pismen a cislic a nerozlisuji se v nich mala 

a velka pismena. 

■ Hesla pocftace HP je nutne nastavit a zadat pomoci stejneho 
typu klaves. Heslo nastavene pomoci ciselnych klaves na 
klavesnici napfiklad nebude rozpoznano, pokud je zadate 
pomoci klaves integrovane ciselne klavesnice. (Informace 

o integrovane numericke klavesnici naleznete v kapitole 
Ukazovaci zafizeni a klavesnice v casti Pnrucka k hardwaru 
na disku CD-ROM Knihovna dokumentace.) 



Pnrucka k softwaru 



3-5 



Zabezpeceni 



Princip hesel pro spustem 

Heslo pro spusteni chrani notebook pfed neopravnenym 
pouzitim. Jestlize heslo pro spustem nastavite, bude je nutne 
zadat pfi kazdem zapnuti nebo restartovani pocitace. Vlastnosti 
hesla pfi zapnuti: 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene nebo odstraneni se heslo 
nezobrazi. 

■ Musi byt nastaveno a zadavano pomoci stejnych klaves. 
Heslo pro spustem nastavene pomoci ciselnych klaves na 
klavesnici napfiklad nebude rozpoznano, pokud je zadate 
pomoci ciselnych klaves na vlozene klavesnici. 

■ Heslo muze byt tvofeno libovolnou kombinaci nejvyse 
32 pismen a cislic a nerozlisuji se v nem mala a velka 
pismena. 

Nastaveni hesel pro spustem 

Heslo pro spustem je mozne nastavit, zmenit nebo odstranit 
v programu Computer Setup. Sprava hesla: 

1. Zapnutim nebo restartovanim notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami pfejdete do nabidky Security 
(Zabezpeceni) > Power-On Password (Heslo pro spustem) 
a potom stisknete klavesu ENTER. Potom postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

□ Chcete-li nastavit heslo pro spustem, zadejte je do pole 
New Password (Nove heslo) a potom do pole Verify New 
Password (Potvrdit nove heslo) a stisknete klavesu F10. 
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□ Chcete-li heslo pro spusteni zmenit, zadejte aktualni 
heslo do pole Old Password (Stare heslo), zadejte nove 
heslo do pole New Password (Nove heslo) a do pole 
Verify New Password (Potvrdit nove heslo) a potom 
stisknete klavesu F10. 

□ Jestlize chcete heslo pro spusteni odstranit, zadejte 
aktualni heslo do pole Old Password (Stare heslo) 
a stisknete klavesu F10. 

3. Chcete-li pfedvolby ulozit, zvolte pomoci klaves se sipkami 
moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit 
zmeny a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup nastaveny 
a projevi se po restartovani notebooku. 

Zaddm hesel pri zapnuti 

Po zobrazeni vyzvy zadejte heslo pro spusteni a stisknete klavesu 
ENTER. Po 3 neuspesnych pokusech o zadani hesla je tfeba 
notebook restartovat a akci opakovat. 
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Princip hesel sprdvce pocitace HP 

Heslo spravce pocitace HP chrani nastaveni konfigurace 
a identifikacni informace systemu v programu Computer Setup. 
Jakmile je nastaveno, je nutne je zadat pfed spustemm programu 
Computer Setup. Heslo spravce pocitace HP: 

■ Heslo nelze vzajemne zamenovat s heslem spravce systemu 
Windows, pfestoze je mozne pro obe hesla pouzit shodne 
slovo nebo posloupnost pismen, cislic ci lomitek. 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene nebo odstraneni se heslo 
nezobrazi. 

■ Musi byt nastaveno a zadavano pomoci stejnych klaves. 
Heslo spravce pocitace HP nastavene pomoci ciselnych 
klaves na klavesnici napfiklad nebude rozpoznano, pokud je 
zadate pomoci klaves na integrovane numericke klavesnici. 

■ Heslo muze byt tvofeno libovolnou kombinaci nejvyse 
32 pismen a cislic a nerozlisuji se v nem mala a velka 
pismena. 

Nastaveni hesel sprdvce pocitace HP 

Heslo spravce pocitace HP je mozne nastavit, zmenit, nebo 
odstranit v programu Computer Setup. Sprava hesla: 

1 . Zapnutim nebo restartovanim notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 
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2. Pomoci klaves se sipkami prejdete do nabidky Security 
(Zabezpeceni) > Administrator Password (Heslo spravce) 
a stisknete klavesu ENTER. Potom postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

□ Chcete-li nastavit heslo spravce pocitace HP, zadejte je 
do poli New Password (Nove heslo) a Verify New 
Password (Potvrdit nove heslo) a stisknete klavesu F10. 

□ Pokud chcete heslo spravce pocitace HP zmenit, zadejte 
aktualni heslo do pole Old Password (Stare heslo), 
zadejte nove heslo do poli New Password (Nove heslo) 
a Verify New Password (Potvrdit nove heslo) a potom 
stisknete klavesu F10. 

□ Jestlize chcete heslo spravce pocitace HP odstranit, 
zadejte aktualni heslo do pole Old Password (Stare heslo) 
a stisknete klavesu F10. 

3. Jestlize chcete ulozit pfedvolby a ukoncit program Computer 
Setup, prejdete pomoci sipek do nabidky File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program) 

a potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 

Zaddm hesel spravce pocitace HP 

Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla programu Computer Setup 
zadejte heslo spravce pomoci stejnych klaves, kterymi jste heslo 
nastavili, a stisknete klavesu ENTER. Po 3 neuspesnych pokusech 
o zadani hesla spravce pocitace HP je tfeba notebook restartovat 
a akci opakovat. 
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Princip funkce DriveLock 



AVAROVANI: Jestlize zapomenete uzivatelske i nadfazene heslo funkce 
DriveLock, bude jednotka pevneho disku trvale nepouzitelna. 



Funkce DriveLock zabranuje neopravnenemu pfistupu k obsahu 
pevneho disku. Pokud bude u pevneho disku pouzita ochrana 
pomoci funkce DriveLock, bude nutne k pfistupu na disk zadat 
heslo funkce DriveLock. Jednotka je pfistupna pomoci hesel 
funkce DriveLock, pouze pokud je vlozena do notebooku a ne do 
volitelneho replikatoru portu nebo externi multifunkcni pozice. 

Funkce DriveLock obsahuje uzivatelske a nadfazene heslo: 

■ Pfistup k pevnemu disku chranenemu funkci DriveLock 
muzete ziskat pomoci uzivatelskeho nebo nadfazeneho hesla. 

■ Uzivatelske nebo nadfazene heslo lze odstranit pouze 
odebranim ochrany disku pomoci funkce DriveLock. 
Ochranu pomoci funkce DriveLock lze u pevneho disku 
odebrat pouze pomoci nadfazeneho hesla. 

■ Vlastnikem uzivatelskeho hesla by mel byt kazdodenni 
uzivatel chraneneho pevneho disku. Vlastnikem nadfizeneho 
hesla muze byt spravce systemu nebo kazdodenni uzivatel. 

■ Uzivatelske a nadfazene heslo se mohou shodovat. 



S^. Pokud j sou hesla funkce DriveLock stejna jako heslo pro 
spusteni, zobrazi se pfi spusteni notebooku z pevneho disku 
chraneneho pomoci funkce DriveLock pouze vyzva k zadani 
hesla pro spusteni, nikoli vyzva k zadani hesla funkce DriveLock 
a hesla pro spusteni soucasne. 
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Nastaveni hesel funkce DriveLock 



AVAROVANI: Jestlize zapomenete uzivatelske i nadfazene heslo funkce 
DriveLock, bude jednotka pevneho disku trvale nepouzitelna. 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit ztrate souborfi a poskozeni notebooku 
a pevneho disku, vypnete pfed vlozemm nebo odebranim primdrm 
jednotky pevneho disku notebook. (Primarm pevny disk |e libovolny 
pevny disk pouzivany v pozici jednotky pevneho disku.) 



Pfed ziskanim pfistupu k nastaveni funkce DriveLock 
v programu Computer Setup je treba nejprve vypnout notebook 
a znovu jej zapnout. Pokud spustite program Computer Setup 
pfi restartovani systemu Windows, nebude nastaveni funkce 
DriveLock pfistupne. 

1. Stisknutim tlacitka napajeni ovefte, zda je notebook vypnuty 
a nenachazi se v rezimu spanku. Pokud se obnovi obsah 
obrazovky, notebook vypnete. 

2. Vlozte jednotku pevneho disku do notebooku (nikoli do 
volitelneho replikatoru portu nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Zapnutim notebooku (ne restartovanim) spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami pfejdete do nabidky Security 
(Zabezpeceni) > DriveLock passwords (Hesla funkce 
DriveLock) a stisknete klavesu ENTER. 

5. Vyberte umisteni jednotky pevneho disku a stisknete 
klavesu F10. 

6. V poli Protection (Ochrana) nastavte hodnotu Enable (Povolit). 

7. Pfectete si varovani. Pokracujte stisknutim klavesy F10. 
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8. Do poll New Password (Nove heslo) a Verify New Password 
(Potvrdit nove heslo) zadejte uzivatelske heslo a stisknete 
klavesu F10. 

9. Do poll New Password (Nove heslo) a Verify New Password 
(Potvrdit nove heslo) zadejte nadrazene heslo a stisknete 
klavesu F10. 

10. Ochranu vybrane jednotky pomoci funkce DriveLock 
potvrdite, pokud do pole k potvrzeni zadate text „DriveLock" 
a stisknete klavesu F10. 

1 1 . Ulozte nastaveni funkce DriveLock klepnutim na nabidku 
File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny 

a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 

Zadani hesel funkce DriveLock 

1. Ujistete se, zda je jednotka vlozena do notebooku (nikoli do 
volitelneho replikatoru portu nebo externi multifunkcm pozice). 

2. Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla funkce DriveLock zadejte 
uzivatelske nebo nadrazene heslo (pomoci stejnych klaves, 
kterymi jste heslo nastavili) a stisknete klavesu ENTER. 

3. Po 2 neuspesnych pokusech o zadani hesla je nutne 
restartovat notebook a zadat heslo znovu. 

Zmena hesel funkce DriveLock 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit ztrate souboru a poskozeni notebooku 
a pevneho disku, vypnete pfed vlozenim nebo odebranim primarni 
jednotky pevneho disku notebook. (Primarni pevny disk je libovolny 
pevny disk pouzivany v pozici jednotky pevneho disku.) 
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Pfed ziskanim pfistupu k nastaveni funkce DriveLock 
v programu Computer Setup je tfeba nejprve vypnout notebook 
a znovu jej zapnout. Pokud spustite program Computer Setup 
restartovamm systemu Windows, nebude nastaveni funkce 
DriveLock pfistupne. 

1. Stisknutim tlacitka napajeni ovefte, zda je notebook vypnuty 
a nenachazi se v rezimu spanku. Pokud se obnovi obsah 
obrazovky, notebook vypnete. 

2. Ujistete se, zda je jednotka vlozena do notebooku (nikoli do 
volitelneho replikatoru portu nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Zapnutim notebooku (ne restartovamm) spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznosti Security 
(Zabezpeceni) > DriveLock passwords (Hesla funkce 
DriveLock) a stisknete klavesu ENTER. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a stisknete klavesu F10. 

6. Pomoci klaves se sipkami vyberte pole hesla, ktere chcete 
zmenit, zadejte aktualni heslo do pole Old Password (Stare 
heslo), zadejte nove heslo do poll New Password (Nove 
heslo) a Verify New Password (Potvrdit nove heslo) 

a stisknete klavesu F10. 

7. Chcete-li parametry ulozit, pfejdete pomoci klaves se sipkami 
do nabidky File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit 
zmeny a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Parametry j sou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 
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Odebrdm ochrany pomoci funkce DriveLock 

Pred ziskanim pfistupu k nastaveni funkce DriveLock 
v programu Computer Setup je treba nejprve vypnout notebook 
a znovu jej zapnout. Pokud spustite program Computer Setup 
pfi restartovani systemu Windows, nebude nastaveni funkce 
DriveLock pfistupne. 

1. Stisknutim tlacitka napajeni ovefte, zda je notebook vypnuty 
a nenachazi se v rezimu spanku. Pokud se obnovi obsah 
obrazovky, notebook vypnete. 

2. Ujistete se, zda je jednotka vlozena do notebooku (nikoli do 
volitelneho replikatoru portu nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Zapnutim notebooku (ne restartovanim) spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznosti Security 
(Zabezpeceni) > DriveLock passwords (Hesla funkce 
DriveLock) a stisknete klavesu ENTER. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a stisknete klavesu F10. 

6. V poli Protection (Ochrana) nastavte hodnotu Disable 
(Zakazat) a stisknete klavesu F10. 

7. Do pole Old Password (Stare heslo) zadejte nadfazene heslo 
a stisknete klavesu F10. 

8. Chcete-li parametry ulozit, zvolte pomoci klaves se sipkami 
moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit 
zmeny a ukoncit program) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Parametry j sou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 
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Ztikaz zanzeni 

Pomoci nabidky Device Security (Zabezpeceni zafizeni) 
programu Computer Setup je mozne uplne nebo castecne zakazat 
vetsinu portu a jednotek. 

1 . Zapnutim nebo restartovanim notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete 
klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Klepnete na nabidku Security (Zabezpeceni) > Device 
Security (Zabezpeceni zafizeni) a zadejte pozadovane 
parametry. 

3. Pfedvolby potvrdite stisknutim klavesy F10. 

4. Chcete-li pfedvolby ulozit, zvolte moznosti File (Soubor) > 
Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program) 

a potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup nastaveny 
a projevi se po restartovani notebooku. 



Pfirucka k softwaru 



3-15 



Zabezpeceni 



Pouziti programu HP ProtectTools 
Embedded Security Manager 

Program HP ProtectTools Embedded Security Manager je 
rozhrani umoznujici konfigurovat nastaveni volitelne funkce 
Embedded Security Chip, ktera je soucasti nekterych notebooku. 

Chcete-li pouzit program HP ProtectTools Embedded Security 
Manager, je tfeba nejprve povolit funkci Embedded Security Chip 
a nainstalovat pfislusny software a ovladace. Informace 
o instalaci softwaru a ovladacu, povoleni funkce Embedded 
Security Chip a pouziti programu Embedded Security naleznete 
v prirucce HP ProtectTools Embedded Security Getting Started, 
ktera je dodana s notebooky, v nichz je nainstalovana funkce 
Embedded Security Chip. (Tento pruvodce neni k dispozici ve 
vsech jazycich.) 
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Pouziti systemovych informaci 

Systemove informace poskytuji podrobnosti o notebooku 

a jednotce bateriovych zdroju. V nasledujici casti je uveden popis 

zamezeni neopravneneho zobrazeni systemovych informaci 

a zpusob konfigurace moznosti systemovych informaci 

v programu Computer Setup. 

Moznosti systemovych informaci umoznuji provadet 
nasledujici akce: 

■ Zobrazeni nebo zadani serioveho cisla notebooku, oznaceni 
prostfedku a oznaceni vlastnika. 

■ Zobrazeni serioveho cisla jednotky bateriovych zdroju. 



gjjv Chcete-li zabranit neopravnenemu pfistupu k temto informacim, 
je tfeba vytvofit heslo spravce pocitace HP. Pokyny naleznete 
v casti „Nastaveni hesel spravce pocitace HP", vyse v teto 
kapitole. 



Nastavenf moznosti systemovych informaci 

1. Chcete-li spustit program Computer Setup, zapnete nebo 
restartujte notebook. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Predvolby je mozne zobrazit nebo nastavit podle 
nasledujicich pokynu: 

□ Chcete-li zobrazit obecne systemove informace, klepnete 
na nabidku File (Soubor) > System Information 
(Systemove informace). 

□ Chcete-li zobrazit nebo zadat identifikacni hodnoty 
systemovych soucasti, zvolte moznosti Security 
(Zabezpeceni) > System Ids (Systemova 
identifikacni cisla). 



Pfirucka k softwaru 



3-17 



Zabezpeceni 



3. Informace nebo pfedvolby potvrdite stisknutim klavesy F10. 

4. Chcete-li informace nebo pfedvolby ulozit, zvolte pomoci 
klaves se sipkami moznosti File (Soubor) > Save Changes 
and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program) a potom 
postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 

Pouziti modulu pro cterri karet 
Smart Card 

Soucasti nekterych notebooku jsou moduly pro cteni karet Smart 
Card. V techto modelech notebooku je ovladac modulu jiz 
nainstalovan. Ovladac neni treba instalovat. 

V modulu pro cteni karet Smart Card lze pouzit standardni karty 
Smart Card urcene pro praci s operacnimi systemy Windows 
2000 a Windows XP Professional. 

Karty Smart Card nabizi mnoho vyrobcu a poskytovatelu sluzeb. 
Karty Smart Card poskytuji funkce, jako je ochrana uzivatelskeho 
uctu systemu Windows a zabezpeceni transakci online. Funkce 
karty zavisi na samotne karte Smart Card i na pouzite aplikaci karty. 

Spolecne s modulem pro cteni karet Smart Card lze pouzit osobni 
digitalni certifikat. Pokud jej chcete pouzit, ujistete se, zda je 
osobni digitalni certifikat i zakoupeny software kompatibilni se 
standardem spolecnosti Microsoft pro karty PC/SC Smart Card. 



3-78 



Pfirucka k softwaru 



Zabezpeceni 



Zabezpeceni modulu pro cteni karet 
Smart Card 

U nekterych modelu notebooku lze k zabezpeceni modulu pro 
cteni karet Smart Card pouzit program HP ProtectTools Smart 
Card Manager. Tento program umoznuje omezit neopravneny 
pfistup ke karte Smart Card a k modulu pro cteni techto karet. 
Program je k dispozici ke stazeni na serveru spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/products/security, kde je take mozne ziskat 
dalsi informace o programu ProtectTools. 

Pokyny pro pouziti programu HP ProtectTools Smart Card 
Manager naleznete v nabidce Help (Napoveda) tohoto programu. 
Nastroj a webovy server j sou k dispozici pouze v anglictine. 
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Pouziti disku CD a DVD 

Tato kapitola obsahuje pokyny pro prehravani disku CD a DVD 
pomoci softwaru, ktery je u nekterych notebooku pfedem zaveden 
nebo nainstalovan. Tento software podporaje opticke jednotky v 
multifunkcm pozici, ve volitelne externi multifunkcm pozici nebo 
ve volitelnem rozsifenem replikatoru portu s integrovanou 
multifunkcm pozici. 

Ochrana prehravani 



AVAROVANI: Nevkladejte ani nevyjimejte zanzeni behem spusteni 
multimedialnich aplikaci, protoze muze dojit k pozastaveni nebo 
k ukonceni prehravani. 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit moznemu poskozeni obrazu a zvuku 
a zastaveni prehravani zvuku nebo videa, neaktivujte pfi prehravani 
medii usporny rezim ani rezim spanku. 



Pokud je pri prehravani zvukoveho nebo obrazoveho disku 
nahodne aktivovan rezim spanku nebo usporny rezim, muze dojit 
k nasledujici situaci: 

■ Prehravani muze byt pferuseno. 

■ Muze se zobrazit okno s vystrahou: Uvedeni pocitace do 
pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku 
pravdepodobne zastavi prehravani. Chcete pokracovat? 
Klepnete na tlacitko Ne. 

Stisknutim tlacitka napajeni ukoncete rezim spanku nebo usporny 
rezim. Prehravani zvuku ci videa bude automaticky obnoveno 
nebo bude potfeba restartovat medium. 
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Dodrzovdni upozorneni na autorskd prdva 

Vytvafeni neautorizovanych kopii materialu chraneneho 
autorskymi pravy, vcetne pocitacovych programu, filmu, vysilani 
a zvukovych zaznamu, je podle platnych zakonu o autorskych 
pravech trestnym cinem. Nepouzivejte notebook k uvedenym 
ucelum. 

Prehrdvdnf zvuku a videa z disku CD 
pomoci programu Windows Media 
Player 

Program Windows Media Player je soucasti operacmho systemu. 

Prehrdvdnf disku CD 

Chcete-li pfehrat disk CD, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Pokud v notebooku neni jednotka CD-ROM, vlozte disk 
CD-ROM do opticke jednotky ve volitelne extern! 
multifunkcm pozici nebo ve volitelnem rozsif enem 
replikatoru portu s integrovanou multifunkcm pozici. 

2. Pfipojte notebook k zafizem obsahujicimu optickou jednotku. 

□ Jestlize je povolena funkce automatickeho spousteni, 
spusti se program Windows Media Player. Pfejdete ke 
kroku 2. 

□ Pokud nedojde ke spusteni programu Windows Media 
Player: 

♦ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Pfislusenstvi > Zabava > Windows 
Media Player. 

♦ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Windows Media Player. 

3. Prehravani disku CD spusti te klepnutim na tlacitko Pfehrat. 
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Ziskdm ndpovedy k programu Windows 
Media Player 

Otevfeni napovedy k programu Windows Media Player: 

1 . Klepnete na ikonu programu Windows Media Player na 
hlavmm panelu nebo: 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Pfislusenstvi > Zabava > Windows Media 
Player. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Windows Media Player. 

2. Na panelu nabidek programu Windows Media Player vyberte 
pfikaz Napoveda. 

Prehrdvdrri disku video CD a disku 
DVD pomoci programu 
InterVideo WinDVD 

Program InterVideo WinDVD slouzi k pfehravam filmu na 
discich video CD a discich DVD. Program WinDVD je do 
notebooku pfedem zaveden, ale neni nainstalovan. 

Instalace programu WinDVD 

Spolecnost HP doporucuje nainstalovat program WinDVD 
pomoci nastroje Software Setup pfed vlozenim disku DVD. 



Tento program nebude spravne nainstalovan, pokud neni soucasti 
notebooku opticka jednotka (integrovana nebo pfipojena pomoci 
multifunkcni jednotky nebo volitelneho rozsifeneho replikatoru 
portu) umoznujici pouziti disku DVD+R. 



Chcete-li nainstalovat program WinDVD, spust'te nastroj 
Software Setup. 
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■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Software Setup. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vsechny 
programy > Software Setup. 

Spusti se pruvodce nastavemm a zobrazi se seznam aplikaci. 
Vyberte moznost WinDVD a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 



S^. Nektere disky DVD obsahuji pfehravace disku DVD od jinych 
vyrobcu, napfiklad program PCFriendly Pokud vlozite disk DVD 
obsahujici pfehravac od jineho vyrobce pfed nainstalovdmm 
programu WinDVD, zobrazi se vyzva k instalaci daneho 
pfehravace jineho vyrobce, nikoli programu WinDVD. Pokud 
chcete nainstalovat program WinDVD, instalaci pfehravace od 
jineho vyrobce odmitnete a zavfete okno. 



Spusteni programu WinDVD, pokud je funkce automatickeho 
spousteni zakazana: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vsechny 
programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

Dalsi informace o pouziti programu WinDVD ziskate po klepnuti na 
nabidku Help (Napoveda) na panelu nabidek programu WinDVD. 



4-4 



Pfirucka k softwaru 



Software opticke jednotky 



Pfehravani disku video CD a disku DVD 

Krome pokynu v souboru napovedy k programu WinDVD Player 
mohou byt uzitecne take nasledujici tipy: 

■ Jestlize je system vybaven volitelnym rozsifenym 
replikatorem portu, vlozte notebook pfed spustemm 
pfehravani disku DVD do stolni jednotky nebo jej z ni 
vyjmete (nikoli behem pfehravani disku DVD). 

■ Nejlepsi kvality pfehravani dosahnete, pokud pfed pfehranim 
disku DVD ulozite vsechny otevfene soubory a ukoncite 
spustene aplikace. 

■ Pokud se zobrazi zprava, ze pfehravani obsahu z tohoto 
regionu neni povoleno, zastavte pfehravani disku DVD, 
zmeftte nastaveni regionu podle popisu dale v teto kapitole 
a potom pfehravani disku DVD znovu spust'te. 

(3^. Po vlozeni disku DVD dochazi obvykle ke kratke prodleve, nez 
funkce automatickeho spousteni spusti program WinDVD Player 
a zahaji pfehravani disku DVD. 
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Zmena nastaveni regionu u disku DVD 

Vetsina disku DVD, ktere obsahuji soubory podlehajici 
autorskym pravum, obsahuje take kody regionu. Kody regionu 
slouzi k lepsi mezinarodni ochrane autorskych prav. 

Disk DVD obsahujici kod regionu je mozne pfehrat pouze 
v pfipade, ze kod regionu na disku DVD odpovida nastaveni 
regionu na jednotce DVD. 

Pokud kod regionu na disku DVD neodpovida nastaveni regionu 
na jednotce, zobrazi se po vlozeni disku DVD zprava, ze 
pfehravani obsahu z tohoto regionu neni povoleno. Chcete-li disk 
DVD pfehrat, je nutne zmenit nastaveni regionu na 
jednotce DVD. 

/\ VAROVANh Nastaveni regionu na jednotce DVD Ize zmenit pouze petkrat. 

■ Nastaveni regionu vybrane pfi pate zmene se stane trvalym 
nastavenim regionu na jednotce. 

I Pocet zbyvajicich povolenych zmen nastaveni regionu na jednotce 
je zobrazen v okne programu WinDVD v poli Remaining Times 
Until Permanent (Pocet zmen zbyvajicich do trvaleho nastaveni). 
Pocet uvedeny v tomto poli zahrnuje take patou a posledni zmenu. 



Chcete-li zmenit nastaveni regionu na mediu jednotky, postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Spust'te program WinDVD jednim z nasledujicich postupu: 

□ Na hlavnim panelu klepnete na ikonu programu WinDVD. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Inter Video WinDVD > Inter Video 
WinDVD. 

2. Klepnete pravym tlacitkem mysi na okno programu WinDVD. 

3. Vyberte moznost Setup (Instalace). 

4. Vyberte tlacitko odpovidajici pozadovanemu regionu. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Vytvdrerri disku CD pomoci programu 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6 

Program Roxio Easy CD & DVD Creator 6 je pfevodni nastroj, 
ktery umoznuje vytvafet nebo kopirovat media pro opticke jednotky. 
Pred vytvofenim disku CD je tfeba tento program nainstalovat 
pomoci instalacniho disku CD dodaneho s notebookem. 



Pokud opticka jednotka podporuje pouziti disku DVD+RW, lze 
pomoci programu Easy CD & DVD Creator 6 ulozit na disku DVD 
velke mnozstvi dat. Informace o vytvofeni disku DVD 
obsahujiciho filmy naleznete v casti Vytvafeni disku DVD pomoci 
programu InterVideo WinDVD Creator, dale v teto kapitole. 



Pokud je v notebooku nainstalovan program Easy CD & DVD 
Creator, je ikona programu Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
zobrazena v nasledujicim umisteni: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vsechny 
programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 

Princip funkci programu 
Easy CD & DVD Creator 6 

Soucasti programu Easy CD & DVD Creator 6 jsou ctyfi 



nasledujici aplikace: 


Aplikace 


Co umoznuje 


Disc Copier 


Vytvofeni' zalozni'ch kopii osobnfch disku 


Creator Classic 


Vytvofeni zalozniho disku CD nebo archivace 




souboru na pevnem disku 


Drag-to-Disc 


Pfesunuti souboru na disk CD nebo DVD 




a automaticky zaznam dat podobne jako 




u diskety. Aplikace Drag-to-Disc neumoznuje 




kopirovat a zapisovat zvukove soubory. 


Roxio Label Creator 


Vytvofeni vlastnfch stftku disku 
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(Sfc^ Dalsi aplikace, ktere jsou uvedeny v uzivatelske pfirucce online 
programu Roxio Easy CD & DVD Creator 6, nejsou soucasti 
tohoto modelu notebooku. 



Tyto aplikace jsou pfistupne pomoci nabidky Start nebo okna 
Home. Postup otevfeni okna Home: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Home. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vsechny 
programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Home. 



<sfc^ Dalsi informace o aplikacich, funkcich a pouziti programu Easy 
CD & DVD Creator 6 naleznete v pfirucce online Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6. Zobrazeni pfirucky: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
User's Guide (Uzivatelska pfirucka). 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
User's Guide (Uzivatelska pfirucka). 



Pnprava k pouziti programu 
Easy CD & DVD Creator 6 

AVAROVANI: Ztrate neulozenych dat a poskozem disku CD nebo DVD 
zabramte dodrzovanim nasledujicich pokynu: 

■ Pfed zdpisem na disk CD pfipojte notebook ke spolehlivemu 
externimu zdroji napajem. Nezapisujte na disk CD v notebooku 
napajenem z baterie. 

■ Pfed zapisem na disk CD ukoncete vsechny otevfene aplikace 
(vcetne spoficfl obrazovky a antiviroveho softwaru) krome 
programu Easy CD & DVD Creator 6. 

■ Nekopirujte pnmo z jednoho disku CD na jiny ani ze sit'ove jednotky 
na disk CD. Vhodnejsi |e kopirovat z disku CD nebo sit'ove jednotky 
na pevny disk a potom z pevneho disku na disk CD. 

■ Behem zapisu na disk nepouzivejte klavesnici notebooku ani 
notebook nepfemist'ujte. Proces zapisu je citlivy na otfesy. 
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Volba zdznamovych medii 

Spolecnost HP doporucuje pouzivat vysoce jakostni media 
odpovidajici maximalni rychlosti opticke jednotky. Notebook 
umozfiuje zapisovat a kopirovat na disky CD a vytvofit 
jednorazovy, nesmazatelny zaznam (disky CD-R) i na disky 
umozfiujici vymazatelny zaznam (disky CD-RW). 



Chcete-li zaznamenat data na disk CD, je tfeba pouzit prazdny 
disk CD-R nebo disk CD-RW, na kterem nebylo dokonceno 
formatovam. Dalsi informace o vyberu media pro pouziti 
s programem Easy CD & DVD Creator 6 naleznete v uzivatelske 
pnrucce (User's Guide) online programu Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6. 



Odpoved' na vyzvu programu UDF 

Pfi prvmm vlozeni disku CD do opticke jednotky budete 
pravdepodobne vyzvani k instalaci programu Universal Disk 
Format (UDF) Reader. 

Program UDF Reader je u nekterych notebooku jiz nainstalovan. 
Jestlize je program UDF Reader v notebooku nainstalovan, lze 
disk CD vytvofeny pomoci aplikace Drag-to-Disc pouzit 
v kompatibilni opticke jedno tee pocitace bez aplikace 
Drag-to-Disc v pfipade, pokud jste v prubehu vysunuti vybrali 
moznost Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM 
drive (Umoznit cist tento disk v jakekoli opticke jednotce 
CD-ROM nebo DVD-ROM). 

Formatovam zdznamovych medii 

Chcete-li na disk zaznamenat data pomoci aplikace Drag-to-Disc, 
pouzijte disk CD formatovany pro tuto aplikaci. Aplikace 
Drag-to-Disc prazdne disky automaticky naformatuje. 



Formatovam disku pomoci funkce Drag-to-Disc muze trvat 
pfiblizne 45 minut. 
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Chcete-li na disk CD zaznamenat udaje pomoci programu 
Creator Classic nebo Disc Copier, nepouzivejte disk CD 
formatovany pro aplikaci Drag-to-Disc, nebo pokud chcete znovu 
pouzit disk umoznujici opakovany zapis, vymazte lidaje 
zaznamenane na tomto disku. 

Chcete-li rucne formatovat disk a pouzit jej v programu Creator 
Classic nebo Disc Copier, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Vlozte disk do opticke jednotky. 

2. Spust'te aplikaci Drag-to-Disc. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Otevfete nabidku aplikace Drag-to-Disc. 

4. Vyberte moznost Manually Format Disc (Formatovat disk 
rucne) a zvolte nastaveni formatovani. 

□ Chcete-li naformatovat disk pro pouziti pouze v aplikaci 
Drag-to-Disc, vyberte moznost Quick Format (Rychle 
formatovani). 

□ Chcete-li naformatovat disk pro pouziti v jinych 
aplikacich, vyberte moznost Full Format (Uplne 
formatovani). 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Vytvdreni disku CD 

Podrobnosti o vytvofeni zaznamu na disku CD naleznete 
v pfirucce online Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 
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Vymazdm zdznamu z medh pomoci 
programu Roxio Easy CD & DVD Creator 6 

ffl^v. Z disku CD-R a DVD+R nelze udaje vymazat. V dale popsanem 



postupu lze pouzit pouze disky CD-RW a DVD+RW. 



S^v. Vymazani zaznamu z medii pomoci funkce Drag-to-Disc nebo 



Creator Classic muze trvat pfiblizne 45 minut. 



Vymazdm' zdznamu z media pomoci funkce 
Drag-to-Disc 

Postup vymazani zaznamu z media pomoci funkce Drag-to-Disc: 

1 . Vlozte disk CD do opticke jednotky. 

2. Otevfete okno aplikace Drag-to-Disc. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Otevfete nabidku aplikace Drag-to-Disc. 

4. Vyberte moznost Erase Disc (Vymazani disku). 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Vymazdni zdznamu z media pomoa programu 
Creator Classic 

Postup vymazdni zaznamu z media formatovaneho pomoci 
programu Creator Classic: 

1 . Vlozte disk CD do opticke jednotky. 

2. Otevfete okno programu Creator Classic. 

□ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Creator 
Classic. 

□ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > 
Vsechny programy > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

3. V okne Source (Zdroj) vyberte volitelnou optickou jednotku 
obsahujici disk, jehoz obsah chcete vymazat. 

4. Na panelu nabidek programu Creator Classic vyberte 
moznosti Disc (Disk) > Erase Disc (Vymazat disk). 

Vyber nastavem programu 
Easy CD & DVD Creator 6 

Pfed pouzitim programu Drag-to-Disc, Creator Classic nebo Disc 
Copier je tfeba vybrat vychozi nastavem zobrazene v nasledujici 
tabulce. Tato nastavem jsou vzajemne kompatibilm; napfiklad 
nastavem aplikace Drag-to-Disc nezpusobi konflikt s nastavenim 
pro program Disc Copier. 
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Aplikace 


Pozadovane nastavenf 


Drag-to-Disc 


Automaticke oznameni vlozenf - 


povoleno* 


Creator Classic 


Disk-at-Once (Cely disk najednou) - 




zakazano** 




a 

Track-at-Once (Po stopach) - 




povoleno** 


Disc Copier 


Disk-at-Once (Cely disk najednou) - 




zakazano** 



*Nastavenf funkce automatickeho oznameni vlozenf se provadf 
v operacnfm systemu. 

Moznosti Disk-at-Once (Cely disk najednou) a Track-at-Once (Po 
stopach) jsou metody zaznamu, ktere se po zahajenf zapisu na disk 
CD zobrazi vokne Record Setup (Nastavenf zaznamu). 



V nasledujici tabulce jsou popsany metody zaznamu 
Track-at-Once (Po stopach) a Disk-at-Once (Cely disk najednou). 



Moznost 



Popis 



Track-at-Once 
(Po stopach) 



Umoznuje zapsat data na disk 
v nekolika fazi'ch a umoznuje 
najednou kopfrovat jednu stopu 
nebo soubor dat. Dalsf moznosti 
umozhuji zvolit, zda bude po 
skoncenf zapisu relace dokoncena. 



Disk-at-Once 
(Cely disk najednou) 



Umoznuje na disk najednou zapsat 
vsechny udaje a po skoncenf zapisu 
relaci i disk ukoncit. 



Dalsi informace o relacich Track-at-Once (Po stopach) 

a Disk-at-Once (Cely disk najednou) naleznete v uzivatelske 

pffrucce online Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 
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Vytvdrerri disku DVD pomoci 
programu InterVideo WinDVD Creator 

Program InterVideo WinDVD umozftuje vytvofit a upravit filmy 
a zapsat je na disk DVD. Pfed vytvofemm disku DVD je tfeba 
tento program nainstalovat pomoci instalacniho disku CD-ROM 
dodaneho s notebookem. Tento program nebude spravne 
nainstalovan, pokud neni soucasti notebooku opticka jednotka 
(integrovana nebo pfipojena pomoci multifunkcni jednotky nebo 
volitelneho rozsifeneho replikatoru portu) umoznujici pouziti 
disku DVD+R. 



Priprava k pouziti programu InterVideo 
WinDVD Creator 



AVAROVANI: Ztrate neulozenych dat a poskozeni disku DVD zabranite 
dodrzovanim nasledujicich pokynO: 

■ Pfed zapisem na disk DVD pfipojte notebook ke spolehlivemu 
externimu zdroji napajem. Nezapisujte na disk DVD v notebooku 
napajenem z baterie. 

■ Pfed zapisem na disk DVD ukoncete vsechny otevfene aplikace 
(vcetne spoficO obrazovky a antiviroveho softwaru) krome programu 
InterVideo WinDVD Creator. 

■ Nekopirujte pfimo z jednoho disku DVD na jiny ani ze sit'ove jednotky 
na disk DVD. Vhodnejsi je kopirovat z disku DVD nebo sit'ove 
jednotky na pevny disk a potom z pevneho disku na disk DVD. 

■ Behem zapisu na disk nepouzivejte klavesnici notebooku ani 
notebook nepfemist'ujte. Proces zapisu je citlivy na otfesy. 
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Volba zdznamovych medii 

Spolecnost HP HPdoporucuje pouzivat vysoce jakostni media 
odpovidajici maximalni rychlosti opticke jednotky. Notebook 
umoznuje zapisovat a kopfrovat na disky DVD a vytvofit 
jednorazovy, nesmazatelny zaznam (disky DVD+R) i na disky 
umozfiujici vymazatelny zaznam (disky DVD+RW). 



Chcete-li zaznamenat data na disk DVD, je treba pouzit prazdny 
disk DVD+R nebo DVD+RW, na kterem nebylo dokonceno 
formatovam. Dalsi informace o vyberu media pro pouziti 
s programem WinDVD Creator zobrazite po klepnuti na nabidku 
Help (Napoveda) na panelu nabidek programu WinDVD Creator. 



Vytvdreni disku DVD 

Postup otevfem programu Inter Video WinDVD Creator: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte moznosti Start > 
Programy > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Vsechny 
programy > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

Pokyny pro vytvofeni disku DVD zobrazite po klepnuti na 
nabidku Help (Napoveda) na panelu nabidek programu 
WinDVD Creator. 
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Aplikace Intelligent 
Manageability 



Aplikace spolecnosti HP Intelligent Manageability poskytuje 
standardni feseni pro spravu klientskych (uzivatelskych) stolnich 
pocitacu, pracovnich stanic a notebooku v prostfedi site. 

Dale jsou uvedeny nejdulezitejsi funkce klientske spravy: 

■ uvodni zavedeni bitove kopie softwaru, 

■ vzdalena instalace systemoveho softwaru, 

■ sprava a aktualizace softwaru, 

■ aktualizace pameti ROM, 

■ sledovani a zabezpeceni prostfedku pocitace (hardwaru 
a softwaru instalovaneho v pocitaci), 

■ informace o selhani a obnoveni urciteho systemoveho 
softwaru a hardwarovych soucasti. 



Podpora urcitych funkci popsanych v teto kapitole se muze lisit 
podle modelu pocitace a verze nainstalovaneho softwaru pro spravu. 
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Konfigurace a zavederri 

Pocitace HP j sou dodany s nainstalovanym systemovym 
softwarem. Puvodni instalace softwaru je nakonfigurovana behem 
prvniho spusteni pocitace. Po kratke pfiprave softwaru je pocitac 
pfipraven k pouziti. 

Vlastni bitovou kopii softwaru lze zavest nebo distribuovat 
nasledujicimi metodami: 

■ instalace dalsich aplikaci po pfiprave predem nainstalovane 
bitove kopie softwaru, 

■ nahrazeni pfedem nainstalovane bitove kopie softwaru vlastni 
kopii pomoci nastroju pro zavedeni softwaru, napfiklad 
nastroju Altiris, 

■ kopirovani obsahu jednoho pevneho disku na jiny metodou 
klonovani disku. 

Volba pouzite metody zavisi na technologiich a procesech 
pouzivanych ve vasi spolecnosti. Informace o nejvhodnejsi 
metode zavedeni pro vasi spolecnost naleznete na webovem 
serveru spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Disky CD-ROM pro obnoveni systemu, program Computer Setup 
a dalsi systemove funkce poskytuji dalsi podporu pro obnovu 
systemoveho softwaru, spravu konfigurace a reseni problemu 
a f izeni spotf eby. 
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Sprdva a aktualizace softwaru 

Spolecnost HP poskytuje ruzne nastroje pro spravu a aktualizaci 
softwaru v pocitaci, jako jsou nastroje HP Client Manager 
Software, softwarova feseni Altiris, Altiris PC Transplant Pro 
a System Software Manager. 

Ndstroj HP Client Manager Software 

Nastroj HP Client Manager Software (HP CMS) spojuje 
technologii nastroje HP Intelligent Manageability se softwarem 
Altiris. Nastroj HP CMS poskytuje moznosti pro spravu 
hardwaru pro zafizeni spolecnosti HP, mezi ktere patfi: 

■ podrobne zobrazeni hardwaroveho vybaveni pro spravu 
prostfedku, 

■ sledovani a diagnostika stavu systemu poci'tace, 

■ oznamem o kritickych stavech pocitacu, napfiklad 

pri pfehfati nebo upozorneni pameti, ktera jsou dostupna na 
webovem serveru, 

■ vzdalena aktualizace systemoveho softwaru, napfiklad 
ovladacu a pameti ROM BIOS. 



Pokud je nastroj HP CMS pouzivan s volitelnym softwarovym 
fesenim Altiris (zakoupenym samostatne), lze pridat dalsi funkce. 
Dalsi informace naleznete v casti „Softwarova reseni Altiris" dale 
v teto kapitole. 



Dalsi informace o nastroji HP Client Manager naleznete na 
serveru spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Softwarova reseni Altiris 

Pokud je nastroj HP Client Manager Software (nainstalovany 
v klientskem pocitaci) pouzivan ve spojeni se softwarovym fesenim 
Altiris (nainstalovanym v pocitaci spravce), poskytuje nastroj 
HP CMS rozsifene moznosti spravy. Nastroj HP Client Manager 
poskytuje centralizovanou spravu hardwaru klientskych zanzeni 
spolecnosti HP v nasledujicich oblastech zivotniho cyklu pocitacu: 

■ Inventory and Asset Management (Sprava vybaveni 
aprostfedku): 

□ kompatibilita licence na software, 

□ sledovani a vytvafeni zprav o pocitaci, 

□ informace o smlouve na zapujceni pocitace a evidence 
inventarnich cisel. 

■ System software Deployment and Migration (Zavedeni 
a pfechod systemoveho softwaru): 

□ pfechod na system Windows 2000 nebo Windows XP, 

□ zavedeni systemu, 

□ pfechod osobnich nastaveni uzivatele. 

■ Help Desk and Problem Resolution (Sluzba Help Desk 
afeseni potizi): 

□ sprava dotazu sluzby Hel Desk, 

□ vzdalene odstraftovani problemu, 

□ vzdalene feseni potizi, 

□ obnoveni klientskeho pocitace po kritickem selhani. 

■ Software and Operations Management (Sprava softwaru 
a provozu): 

□ prubezna klientska sprava, 

□ zavedeni systemoveho softwaru spolecnosti HP, 

□ obnova aplikaci (schopnost rozpoznat a opravit urate 
potize aplikaci). 
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Softwarova feseni Altiris poskytuji snadno pouzitelne moznosti 
distribuce softwaru. U vybranych modelu stolnich pocitacu 
a notebooku je nastroj pro spravu spolecnosti Altiris soucasti 
pfedem nainstalovaneho softwaru. Tento nastroj umoznuje 
komunikaci se softwarovymi fesenimi Altiris, ktere lze pouzit 
k zavedeni noveho hardwaru nebo k pfechodu na novy operacni 
system pomoci pruvodcu. 

Pokud jsou softwarova reseni Altiris pouzita spolecne s nastrojem 
System Software Manager nebo s nastrojem HP Client Manager, 
mohou spravci pomoci ustfedni konzoly aktualizovat take pamef 
ROM BIOS a ovladace zafizeni. 

Dalsi informace naleznete na webovem serveru napovedy 
a podpory spolecnosti HP http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Nastroj Altiris PC Transplant Pro 

Nastroj Altiris PC Transplant Pro umoznuje uchovat predchozi 
nastaveni, pfedvolby a data a snadno a rychle je pfevest do 
noveho prostfedi. 

Dalsi informace naleznete na webovem serveru napovedy 
a podpory spolecnosti HP http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Nastroj System Software Manager 

Nastroj System Software Manager (SSM) umoznuje vzdalene 
aktualizovat software na urovni systemu zaroven v nekolika 
systemech. Nastroj SSM spusteny v klientskem pocitaci rozpozna 
verze hardwaru i softwaru a z ustfedniho uloziste souboru 
aktualizuje pfislusny software. Verze ovladacu podporovane 
nastrojem SSM jsou na serveru spolecnosti HP pro stazeni 
ovladacu a na disku CD-ROM Support Software oznaceny 
zvlastni ikonou. Chcete-li nastroj System Software Manager 
stahnout nebo o nem ziskat dalsi informace, navstivte server 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 
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MultiBoot 



Spousteci medium nebo karta sit'oveho rozhrani (NIC) obsahuje 
soubory nezbytne ke spusteni notebooku a jeho spravne cinnosti. 
Funkce MultiBoot, ktera je ve vychozim nastaveni zakazana, 
umoznuje rozpoznat zafizeni a urcit pofadi, podle ktereho se 
z nich notebook pokusi spustit system. 

Mezi spustitelna zafizeni patfi opticke diskove jednotky (napf. CD 
nebo DVD), spustitelne diskety nebo karta sit'oveho rozhrani (NIC). 



gjjv Nektera zafizeni, napf. zafizeni s rozhranim USB a karty sit'oveho 
rozhrani (NIC), je nutne nejprve povolit v programu Computer 
Setup a teprve potom je lze zahrnout do pofadi spousteni. Dalsi 
informace naleznete v casti „Povoleni spousteciho zafizeni 
v programu Computer Setup" teto kapitoly. 
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Princip vychoziho poradi spousteni 

Pokud system obsahuje vice spustitelnych zafizeni, je ve 
vychozim nastaveni vybrano spousteci zafizeni vyhledanim 
povolenych zanzeni a umisteni podle pfedem urceneho poradi. 

Pfi kazdem spusteni system hleda spustitelna zafizeni nejprve 
v jednotce A. Pokud zde neni spustitelne zafizeni nalezeno, hleda 
system spustitelne zafizeni v jednotce C. Jednotka A obsahuje 
opticke a disketove jednotky. Zafizeni jednotky C zahrnuji 
opticke jednotky a primarni jednotky pevneho disku. 

Primarni pevny disk lze spoustet pouze jako jednotku C. Ke karte 
sit'oveho rozhrani (NIC) neni pismeno jednotky pfifazeno. 



Zafizeni opticke jednotky (napfiklad CD-ROM) lze spoustet jako 
jednotku A nebo C v zavislosti na formatu disku CD-ROM. Vetsina 
spustitelnych disku CD-ROM je spoustena jako jednotka A. Pokud 
mate disk CD-ROM, ktery se spousti jako jednotka C, bude system 
spoustet nejprve disketovou jednotku. 



Ve vychozim nastaveni notebook vybira spousteci zafizeni 
prohledanim povolenych zafizeni a umisteni v pfedem 
urcenem pofadi. 

Aktivaci funkce MultiBoot a zadanim noveho pofadi spousteni 
systemu muzete zmenit posloupnost, ve ktere notebook hleda 
spousteci zafizeni (oznacovana jako pofadi spousteni). Muzete 
take pouzit funkci MultiBoot Express a nastavit notebook tak, 
aby pfi kazdem spusteni nebo restartovani zobrazil vyzvu 
k zadani umisteni spousteci jednotky. 
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Nasledujici seznam popisuje vychozi pofadi, ve kterem jsou 
jednotky pfifazeny. (Skutecne pofadi spousteni se bude lisit podle 
konfigurace.) 

■ Vychozi posloupnost zafizeni spoustenych jako jednotka A: 

1. Opticka jednotka v multifunkcni pozici replikatoru 
portu nebo v externi multifunkcni pozici, ktera 
obsahuje disk spustitelny jako jednotku A. 

2. Disketova jednotka v multifunkcni pozici replikatoru 
portu nebo v externi multifunkcni pozici. 

■ Vychozi posloupnost zafizeni spoustenych jako jednotka C: 

1 . Integrovana opticka j ednotka nebo opticka j ednotka 
v multifunkcni pozici replikatoru portu nebo 

v externi multifunkcni pozici obsahujici disk, ktery 
lze spustit jako jednotku C. 

2. Pevny disk v pozici jednotky pevneho disku notebooku. 

3. Pevny disk v multifunkcni pozici replikatoru portu nebo 
v externi multifunkcni pozici. 



g^v. Sit'ova karta nema pfifazeno zadne pismeno jednotky, proto 

pfi zmene pofadi spousteni sit'ove karty nedojde ke zmene pismen 
jednotek ostatnich zafizeni. 
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Povolerri spousteciho zanzeni 
v programu Computer Setup 

Spustit notebook ze zafizeni USB nebo ze sit'ove karty lze pouze 
za pfedpokladu, ze u techto zafizeni bylo povoleno zahrnuti do 
funkce MultiBoot. 

Chcete-li aktivovat zafizeni nebo umisteni pro zahrnuti do funkce 
MultiBoot, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Chcete-li spustit program Computer Setup, zapnete nebo 
restartujte notebook. Jakmile se v levem dolnim rohu 
obrazovky zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete 
klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami pfejdete do nabidky Advanced 
(Upfesnit) > Device Options (Moznosti zafizeni). 

□ Chcete-li povolit spousteci zafizeni v jednotkach USB, 
vyberte moznost Enable USB legacy support (Povolit 
podporu starsich verzi sbernice USB). 

□ Chcete-li povolit kartu sit'oveho rozhrani (NIC), vyberte 
moznost Internal Network adapter boot (Spoustet pomoci 
interniho sit'oveho adapteru). 

3. Chcete-li ulozit pfedvolby a ukoncit program Computer 
Setup, zvolte pomoci klaves se sipkami moznosti File 
(Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 



g^v. Pokud chcete, aby se sit'ova karta pfipojila k serveru s protokolem 
PXE (Preboot execution Environment) nebo RPL (Remote 
Program Load) pfi spusteni systemu bez pouziti funkce 
MultiBoot, stisknete klavesu F12 behem kratkeho zobrazeni 
zpravy Network Service Boot (Spusteni ze site) v pravem dolnim 
rohu obrazovky. 
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Dusledky funkce MultiBoot 

Pfed zmenou pofadi spousteni je tfeba vzit v livahu nasledujici 
skutecnosti: 

■ Po restartovani notebooku se zmenenym pof adim spousteni 
hleda system jen prvni zafizeni kazdeho typu jednotky. 

Notebook je napfiklad pfipojen k replikatoru portu s optickou 
a disketovou jednotkou. Ve vychozim pofadi spousteni je 
opticka jednotka prohledana drive nez disketova jednotka. 
Pokud se vsak systemu nezdafi spusteni z opticke jednotky 
(protoze napriklad neobsahuje disk nebo disk neni 
spustitelny), neprovede pokus o spusteni z disketove 
jednotky. Namisto toho se pokusi o spusteni z prvniho 
zafizeni pevneho disku, ktere se v systemu nachazi. 

■ Zmena pofadi spousteni ma take vliv na oznaceni logickych 
jednotek. Pokud napfiklad spustite system z jednotky 
CD-ROM s diskem, ktery se spusti jako jednotka C, jednotka 
CD-ROM se stane jednotkou C a pevny disk v pozici 
pevneho disku se stane jednotkou D. 

■ Spusteni z karty sit'oveho rozhrani nema vliv na oznaceni 
logickych jednotek, protoze k sit'ove karte neni pfifazeno 
zadne pismeno jednotky. 

■ Jednotky ve volitelnem replikatoru portu jsou v ramci pofadi 
spousteni povazovany za externi zafizeni USB a musi byt 
povoleny v programu Computer Setup. 

Nastaveni predvoleb funkce MultiBoot 

Pofadi spousteni lze pomoci funkce MultiBoot nastavit dvema 
zpusoby: 

■ Nastaveni noveho vychoziho pofadi spousteni, ktere bude 
notebook pouzivat pfi kazdem spusteni. 

■ Muzete pouzivat promenne pofadi spousteni pomoci funkce 
MultiBoot Express. Tato funkce zobrazi vyzvu k urceni 
spousteciho zafizeni pfi kazdem spusteni nebo restartovani 
notebooku. 
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N a stave n i noveho vychoziho poradi' 
spousteni 

Poradi spousteni, ktere notebook pouzije pfi kazdem spusteni 
nebo restartovani, nastavite v programu Computer Setup. 

1 . Zapnutim nebo restartovamm notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznosti Advanced 
(Upfesnit) > Boot Options (Moznosti spusteni) a stisknete 
klavesu ENTER. 

3. V poli MultiBoot nastavte hodnotu Enable (Povolit). 

4. Prepnutim poli v oblasti Boot Order (Poradi spousteni) 
nastavte pozadovane poradi spousteni. 

5. Chcete-li ulozit pfedvolby a ukoncit program Computer 
Setup, zvolte pomoci klaves se sipkami moznosti File 
(Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 

Nastavem vyzvy funkce MultiBoot Express 

Pomoci programu Computer Setup nastavte notebook tak, aby se 
pfi kazdem spusteni nebo restartovani zobrazila nabidka umisteni 
spousteci jednotky funkce MultiBoot. 

1 . Zapnutim nebo restartovamm notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 
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2. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznosti Advanced 
(Upfesnit) > Boot Options (Moznosti spusteni) a stisknete 
klavesu ENTER. 

3. V poli Express Boot Popup Delay (Sec) (Doba zobrazeni 
okna Express Boot (v sekundach)) zadejte v sekundach dobu, 
po jakou se ma v notebooku zobrazit nabidka umisteni 
spousteci jednotky, nez se ke spusteni pouzije vychozi 
nastaveni funkce MultiBoot. (Vyberete-li hodnotu 0, nabidka 
umistem spousteci jednotky funkce Express Boot se 
nezobrazi.) 

4. Chcete-li ulozit nastaveni a ukoncit program Computer 
Setup, zvolte pomoci klaves se sipkami moznosti File 
(Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit 
program) a potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 
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Zaddm predvoleb funkce MultiBoot Express 

Po zobrazeni nabidky Express Boot pfi spusteni lze vybrat 
nasledujici moznosti: 

■ Jestlize chcete zadat umisteni spousteci jednotky z nabidky 
funkce Express Boot, vyberte v casovem limitu pfislusnou 
moznost a stisknete klavesu ENTER. 

■ Chcete-li zabranit tomu, aby notebook pouzil vychozi zpusob 
na zaklade aktualmho nastaveni funkce MultiBoot, stisknete 
v casovem limitu libovolnou klavesu. Notebook nebude 
spusten, dokud nevyberete umistem spousteci jednotky 

a nestisknete klavesu ENTER. 

■ Pokud chcete, aby byl notebook spusten podle aktualmho 
nastaveni funkce MultiBoot, pockejte na uplynuti 
casoveho limitu. 
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Rezim prezentace 



Rezim prezentace je jedine z tlacitek Quick Launch, ktere lze 
uzivatelem naprogramovat. Ostatni tlacitka Quick Launch 
(tlacitko QuickLock a tlacitko zapnuti a vypnuti bezdratove 
komunikace - Wireless On/Off), jsou naprogramovana vyrobcem 
a nemohou byt uzivatelem zmenena. 

Tlacitko Quick Launch pro spusteni rezimu prezentace slouzi 
k zapnuti a vypnuti rezimu prezentace. Zapnutim rezimu 
prezentace se spusti aplikace nebo otevfe slozka, soubor 
ci webova stranka, kterou jste nastavili. Obraz je simultanne 
zobrazen na obrazovce notebooku a na externim zafizeni 
pripojenem ke konektoru pro externi monitor nebo k vystupni 
zasuvce typu S-Video na zadnim panelu nebo ke konektorum na 
volitelnem replikatoru portu. Dalsi informace o tlacitkach Quick 
Launch naleznete v kapitole Ukazovaci zafizeni a klavesnice 
v casti Pnrucka k hardwaru na disku CD-ROM Knihovna 
dokumentace. 
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Rezim prezentace 



Nastaveni rezimu prezentace muzete upravit pomoci softwaru 
tlacitek Quick Launch. Software tlacitek Quick Launch zajisfuje 
podporu tlacitek Quick Launch a klavesovych zkratek na 
klavesnici notebooku a na externi klavesnici. Externi klavesnice 
muze byt pfipojena ke konektoru USB notebooku nebo 
k volitelnemu replikatoru portu. 

Spusterri softwaru tlacitek Quick Launch 

Kdyz stisknete tlacitko rezimu prezentace poprve, zobrazi se 
uvitaci okno rezimu prezentace. V tomto dialogovem okne 
muzete naprogramovat, jaka polozka se ma automaticky otevfit 
po stisknuti tlacitka rezimu prezentace a jake nastaveni zobrazeni 
a napajeni se ma pouzit pro optimalni zobrazeni. V tomto okne 
take muzete nastavit, zda se ma uvitaci okno zobrazit pfi kazdem 
stisknuti tlacitka rezimu prezentace. 

Pokud v uvitacim okne zaskrtnete policko Don't Show me this 
Dialog Box Again (Toto dialogove okno jiz pfiste nezobrazovat), 
bude pozdeji mozne zmenit nastaveni pouze tak, ze spustite 
software tlacitek Quick Launch. Software tlacitek Quick Launch 
spustite nasledujicim zpusobem: 

■ V systemu Windows 2000 vyberte nasledujici moznosti: 
tlacitko Start > Ovladaci panely > Quick Launch Buttons 
(Tlacitka Quick Launch). 

■ V systemu Windows XP vyberte moznosti Start > Ovladaci 
panely > Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 
(Tlacitka Quick Launch). 

Software tlacitek Quick Launch Buttons muzete spustit take 
pomoci ikony na hlavnim panelu nebo na plose. Chcete-li pfidat 
ikonu na hlavni panel nebo plochu, spust'te software tlacitek 
Quick Launch. Klepnete na kartu Upfesnit. Na hlavni panel 
pfidate ikonu zaskrtnutim policka Show icon on the taskbar 
(Zobrazit ikonu na hlavnim panelu). Software tlacitek Quick 
Launch potom muzete spustit poklepanim na tuto ikonu. 
Klepnutim levym na tlacitkem mysi na ikonu muzete zmenit 
aktualni schema. Klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikonu 
zobrazi te nasledujici polozky nabidky: 
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Rezim prezentace 



■ Adjust Quick Launch Buttons Properties (Upravit 
vlastnosti tlacitek Quick Launch): spusti software tlacitek 
Quick Launch. 

■ Hide Icon (Skryt ikonu): odstrani ikonu z hlavniho panelu. 

Chcete-li umistit zastupce softwaru tlacitek Quick Launch na 
plochu, zaskrtnete policko Show icon on the desktop (Zobrazit 
ikonu na plose). Z plochy spusti te software tlacitek Quick Launch 
poklepanim na tohoto zastupce. 

Zmena nastaveni rezim u prezentace 

V poli Item to Open (Otevfit polozku) muzete urcit soubor, 
aplikaci, webovou stranku nebo slozku, ktera se ma otevfit 
ci spustit po stisknuti tlacitka rezimu prezentace. Polozku na 
disku muzete vyhledat klepnutim na tlacitko Browse (Prochazet) 
nebo muzete vybrat nekterou z naposledy naprogramovanych 
polozek klepnutim na sipku dolu vedle pole Item to Open. 

V polich Video Mode (Rezim videa) a Power Schemes (Schemata 
napajeni) muzete urcit vlastnosti videa a napajeni v rezimu 
prezentace. Rezim videa zvolte klepnutim na sipku dolu. 
Vychozim nastavenim videa je 800 x 600, 32 bitu, 60 Hz. Profil 
moznosti napajeni zvolte klepnutim na sipku dolu. Po klepnuti na 
tlacitko Adjust Power Properties (Upravit nastaveni napajeni) 
vedle pole Power Scheme (Schema napajeni) se otevfe systemove 
okno Moznosti napajeni, kde si muzete prohlednout nebo zmenit 
schema napajeni. 
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Rezim prezentace 



Pouziti rezimu prezentace 

Chcete-li pouzit rezim prezentace, stisknete tlacitko Quick 
Launch pro spusteni rezimu prezentace. Pokud je rezim 
prezentace spusten, bude vypnut v nasledujicich pfipadech: 

■ Opet stisknete tlacitko rezimu prezentace. 

■ Odhlasite ze sveho uzivatelskeho uctu. 

■ Vypnete notebook. 

Pokud je rezim prezentace spusten a uzivatel nebo system 
aktivuje usporny rezim, zustane rezim prezentace spusteny. 
Nastaveni zobrazeni a napajeni zustanou nezmenena, avsak 
v zavislosti na aplikaci, kterou pouzivate, budete mozna muset 
znovu otevfit soubor nebo spustit aplikaci. 

AVAROVANI: Pokud je rezim prezentace spusten a je aktivovan 
usporny rezim pfi pouzivani disku CD, CD-RW nebo DVD, muze byt 
pfehravani pferuseno. Chcete-li zabranit moznemu poskozeni obrazu 
a zvuku a ztrdte funkcnosti zvukoveho nebo obrazoveho pfehravani, 
neaktivujte pfi pfehravani medii usporny rezim. 



Dalsi informace o funkcich pfehravani aplikace nebo opticke 
jednotky najdete v dokumentaci v danemu produktu. 
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Program Computer Setup 



Pouziti programu Computer Setup 

Program Computer Setup je pfedinstalovany nastroj zalozeny na 
pameti ROM. Lze jej pouzit i tehdy, kdyz operacni system 
nefunguje nebo jej nelze zavest. Pokud operacni system pracuje, 
notebook jej po ukonceni programu Computer Setup restartuje. 



Program Computer Setup nepodporuje ukazovaci zafizeni, 
ukazovat a provest vyber lze pomoci klavesnice. 



Externi klavesnici pfipojenou pomoci portu USB lze v programu 
Computer Setup pouzit pouze v pfipade, ze je povolena podpora 
starsich verzi sbernice USB. Dalsi informace o zafizeni USB 
naleznete v kapitole Externi zafizeni v casti Pnrucka k hardwaru 
na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 



Tabulky nabidek dale v teto kapitole poskytuji pfehled moznosti 
programu Computer Setup. 
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Program Computer Setup 



Pnstup k programu Computer Setup 

Pfistup k informacim a nastavenim v programu Computer Setup 
lze ziskat pomoci nabidek File (Soubor), Security (Zabezpeceni), 
Tools (Nastroje) a Advanced (Upfesnit). 

1 . Zapnutim nebo restartovanim notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

□ Do nabidky programu Computer Setup se vratite 
stisknutim klavesy ESC. 

2. Klepnete na nabidku File (Soubor), Security (Zabezpeceni), 
Tools (Nastroje) nebo Advanced (Upfesnit). 

3. Chcete-li ukoncit program Computer Setup, provedte jednu 
z nasledujicich akci: 

□ Jestlize chcete program ukoncit bez ulozeni zmen, zvolte 
pomoci klaves se sipkami moznosti File (Soubor)> 
Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmeny a ukoncit 
program) a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

□ Jestlize chcete pfed ukoncenim programu zadane 
nastaveni ulozit, zvolte pomoci klaves se sipkami 
moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit 
zmeny a ukoncit program) a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Parametry jsou po ukonceni programu Computer Setup 
nastaveny a projevi se po restartovani notebooku. 
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Obnoveni vychoziho nastaveni programu 
Computer Setup 

Chcete-li obnovit nastaveni programu Computer Setup na 
hodnoty nastavene vyrobcem, postupujte timto zpusobem: 

1 . Zapnutim nebo restarto varum notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami zvolte moznosti File (Soubor) > 
Restore defaults (Obnovit vychozi nastaveni). 

3. Zaskrtnete policko Restore Defaults (Obnovit vychozi 
nastaveni). 

4. Obnoveni potvrdte stisknutim klavesy F10. 

5. Zvolte moznosti File (Soubor) > Save Changes and Exit 
(Ulozit zmeny a ukoncit program) a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Po restartovani pocitace je nastaveni z vyroby obnoveno a jsou 
ulozeny pfipadne identifikacni informace, ktere jste zadali. 
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Program Computer Setup 



Vyber z nabidky File (Soubor) 



Vyber 



Akce 



System information 
(Systemove informace) 



Save to floppy 
(Ulozit na disketu) 



■ Zobrazeni identifikacnfch informacf 
o notebooku a jednotkach 
bateriovych zdroju v systemu 

■ Zobrazeni upfesnujfcfch informacf 
o procesoru, pameti a velikosti 
vyrovnavacf pameti, verzi softwaru 
graficke karty, verzi fadice klavesnice 
a o systemove pameti ROM 

Ulozeni nastaveni konfigurace systemu 
na disketu 



Restore from floppy (Obnovit 
z diskety) 



Obnoveni nastaveni konfigurace systemu 
z diskety 



Restore defaults 

(Obnovit vychozi nastaveni) 



Nahrazeni nastaveni konfigurace 
v programu Computer Setup vychozfm 
nastavenfm z vyroby (identifikacni 
informace budou zachovany) 



Ignore Changes and Exit 
(Ignorovat zmeny a ukoncit 
program) 



Zrusenf zmen provedenych behem 
aktualni relace, ukonceni programu 
a restartovanf notebooku 



Save Changes and Exit 

(Ulozit zmeny a ukoncit program) 



Ulozeni zmen provedenych behem 
aktualni relace, ukonceni programu 
a restartovanf notebooku. Ulozene zmeny 
se projevf po restartovanf notebooku. 
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Vyber z nabidky Security (Zabezpeceni) 



Moznost 


Akce 


Administrator password 


Zadanf, zmena nebo zruseni hesla 


(Heslo spravce) 


spravce pocitace HP 


rower-on passwora 


z.aciani, zmena neuo oasiraneni nesia pro 


l^nesio pro spusienij 


spusieni 


DriveLock passwords 


Povoleni a zakazani funkce DriveLock; 


(Hesla funkce DriveLock) 


zmena uzivatelskeho nebo nadrazeneho 




hesla funkce DriveLock 




Nasiaveni TunKce unveLocK je 




dostupne pouze po spustenf 




programu Computer Setup 




pfi zapnutf notebooku (nikoli 




pri jeho restartovanf). 


SmartCard passwords 


— □ , — ■ - - - — ^ u n 

Povoleni a zakazani podpory hesel karty 


(Hesla karty SmartCard) 


SmartCard 




Tuto funkci podporujf pouze 




neKiere mouuiy pro cieni Karei 




Smart Card. Dalsf informace 




naleznete v kapitole 




Zabezpeceni teto pffrucky. 


Funkce Embedded Security 


'9 Povolenf a 7aka7anf funkrp 

1 uvulUI II ct ^cirxci^cii II IUI 1 l\Wt/ 


(Zabudovane zabezpeceni) 


Embedded Security Chip 




1 Obnovenf puvodnfho nastavenf 




funkce Embedded Security Chip 




INdbldVtJNI lUNKCt! IZI llUtJUUtiU 




Security je dostupne, pouze 




pokud je soucasti notebooku 




funkce Embedded Security Chip. 


Device security 


■ Povoleni a zakazani zanzeni' 


(Zabezpeceni zanzeni) 


v systemu 




■ Povoleni zahrnuti sffove karty do 




funkce MultiBoot 


System IDs 


Zadani identifikacmch hodnot 


(Systemova identifikacnf ci'sla) 


definovanych uzivatelem 
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Program Computer Setup 



Vyber z nabidky Tools (Nastroje) 



Vyber 


Akce 


HDD Self Test Options (Moznosti 


Provedenf rychleho nebo komplexnfho 


automatickeho testovanf 


automatickeho testu pevnych disku 


pevneho disku) 


v systemu 



Vyber z nabidky Advanced (Upresnit) 



Vyber 


Akce 


Language (Jazyk), 


Zmena jazyka programu Computer Setup 


pffpadne stisknutf 




klavesy F2 





Boot Options ■ Povoleni a zakazani funkce QuickBoot, ktera 

(Moznosti spousteni) spoustf notebook rychleji, protoze neprovadi 

nektere testy pfi spustenf. (Mate-li podezrenf na 
selhanf pameti a chcete pfi spustenf 
automaticky provest test pameti, zakazte funkci 
QuickBoot.) 

■ Povoleni a zakazani funkce MultiBoot, ktera 
nastavi pofadf spousteni, jez muze zahrnovat 
vetsinu spoustecich zaffzeni a medif v systemu. 
Podrobne informace najdete v kapitole 
venovane funkci MultiBoot. 

■ Nastavenf pofadi spousteni. 

Device Options ■ Zapnutf a vypnuti rezimu Num Lock pfi spustenf 

(Moznosti zaf fzenf) u Rovo|enf & zak ^ nf vfce sta ndardnfch 

ukazovacfch zaffzeni pfi spustenf. (Chcete-li 
nastavit podporu pouze jednoho, obvykle 
nestandardnfho, ukazovacfho zaffzeni pfi 
spustenf, vyberte polozku Disable (Zakazat).) 

■ Vyber rezimu paralelnfho portu: EPP (Enhanced 
Parallel Port), standardnf, obousmerny nebo 
ECP (Enhanced Capabilities Port) 

(pokracovanf) 
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Program Computer Setup 



Vyber 

Device Options 
(Moznosti zaffzeni), 
pokracovani 



Akce 



Povoleni a zakazani podpory starsich verzf 
sbernice USB pro klavesnici, mys 
a rozbocovace USB. Pokud je podpora starsich 
verzi sbernice USB povolena: 

□ Klavesnice, mys a rozbocovace USB funguji 
i v pn'pade, ze nenf zaveden operacni 
system Windows. 

□ Notebook je mozne spustit ze spustitelneho 
pevneho disku, diskety a disku CD-ROM, 
CD-RW nebo DVD vlozenych do jednotky 
pripojene rozhranfm USB k notebooku nebo 
volitelnemu replikatoru portu. 

Povoleni a zakazani nastaveni v okne SpeedStep. 
(Pokud je vybrana moznost Disable (Zakazat), 
pracuje notebook v rezimu Battery Optimized 
(Optimalnf vykon).) 

Zamena funkcf klavesy FN a leve klavesy CTRL. 
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Aktualizace a obnoveni 

softwaru 

Pnprava na aktualizaci softwaru 

Chcete-li zajistit optimalni vykon notebooku a zachovat 
kompatibilitu notebooku s technologickymi zmenami, spolecnost 
HP doporucuje, abyste nainstalovali nejnovejsi verze softwaru 
spolecnosti HP vzdy, kdyz budou k dispozici. 

Aktualizace softwaru spolecnosti HP: 

1. Pripravte se na aktualizaci - zjistete typ notebooku, fadu 
nebo skupinu produktu a v nekterych pfipadech take model. 
Podrobnosti naleznete v casti Zjisteni informaci o notebooku, 
dale v teto kapitole. Pfed aktualizaci systemove pameti ROM 
zjistete pomoci programu Computer Setup verze pameti 
ROM, ktere jsou v notebooku aktualne nainstalovany. 

2. Aktualizace ziskate z mistniho weboveho serveru spolecnosti 
HP nebo disku CD-ROM Support Software (tento disk 
zakoupite samostatne). 

3. Stahnete a nainstalujte aktualizace. 



V systemove pameti ROM notebooku je ulozen system BIOS. 
System BIOS urcuje, jakym zpusobem spolupracuje hardware 
notebooku s operacnim systemem a externimi zafizenimi, 
a podporuje sluzby, jako jsou cas a datum. 



U notebooku pfipojeneho k siti doporucuje spolecnost HP 
konzultovat planovane instalace aktualizaci softwaru se spravcem 
site, zejmena pokud se jedna o aktualizace systemove pameti ROM. 
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Ziskani disku CD-ROM Support Software 

Na disku CD-ROM Support Software jsou k dispozici aktualizace 
softwaru spolecnosti HP a pokyny k instalaci. Naleznete na nem 
ovladace zanzeni, aktualizace pameti ROM a dalsi nastroje. 

Chcete-li si aktualni disk CD-ROM Support Software koupit nebo 
si pfedplatit jeho aktualni i budouci verze, navstivte webovy server 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com. 

Zjistem informaci o notebooku 

Chcete-li ziskat aktualizace, budete potrebovat nasledujici 
informace: 

■ Kategorie produktu je notebook. 

■ Nazev skupiny produktu a seriove cislo jsou uvedeny v pravem 
dolnim rohu ramu displeje. 

■ Informace o modelu jsou uvedeny na stitku se seriovym cislem 
na spodni strane notebooku. 

Chcete-li zjistit, zda aktualizace pameti ROM, ktere jsou 
k dispozici, obsahuji novejsi verze pameti ROM, nez jsou verze 
aktualne nainstalovane v notebooku, budete potrebovat udaje 
o verzi aktualne nainstalovane systemove pameti ROM. 

Informace o verzi pameti ROM lze zobrazit pomoci programu 
Computer Setup. Informace o pouziti tohoto programu naleznete 
v kapitole Program Computer Setup. 



9-2 



Pfirucka k softwaru 



Aktualizace a obnoveni softwaru 



Chcete-li zobrazit informace o pameti ROM v programu Computer 
Setup, postupujte takto: 

1 . Zapnutim nebo restartovanim notebooku spust'te program 
Computer Setup. Jakmile se v levem dolnim rohu obrazovky 
zobrazi zprava F10 = ROM Based Setup, stisknete klavesu F10. 

□ Chcete-li zmenit jazyk, stisknete klavesu F2. 

□ Pokyny pro navigaci zobrazite stisknutim klavesy F1 . 

2. Zvolte nasledujici moznosti: File (Soubor) > System 
Information (Informace o systemu). Zobrazi se informace 
o systemove pameti ROM. 

3. Jestlize chcete program Computer Setup ukoncit beze zmeny 
nastaveni, zvolte pomoci klaves se sipkami moznosti File 
(Soubor) > Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmeny 

a ukoncit program) a postupujte podle pokynu na obrazovce. 
Po ukonceni programu Computer Setup se notebook restartuje 
a spusti system Windows. 

Stazerri softwaru z Internetu 

Vetsina softwaru na webovem serveru spolecnosti HP je sbalena 
v komprimovanych souborech nazyvanych SoftPaq. Nektere 
aktualizace pameti ROM mohou byt sbaleny do komprimovaneho 
souboru s nazvem ROMPaq. Jine aktualizace pameti ROM 
mohou byt dodavany jako soubor SoftPaq nastroje CPQFlash. 

Vetsina balicku urcenych ke stazeni obsahuje soubor s nazvem 
Readme.txt. Soubor Readme.txt obsahuje informace tykajici se 
instalace a feseni problemu. Soubory README.TXT obsazene 
v souborech ROMPaq j sou pouze v anglictine. 
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Stazem systemove pameti ROM 



AVAROVANI: Chcete-li pfedejit neuspesne instalaci, stahujte a instalujte 
systemovou pamef ROM pouze v pnpade, ze |e notebook pfipojen ke 
spolehlivemu extermmu napajeni pomoci adapteru stndaveho proudu. 
Nestahujte ani neinstalujte systemovou pamef ROM, pokud |e notebook 
napajen z baterii, vlozen do volitelneho replikatoru portO nebo pfipojen 
k volitelnemu zdroji napajeni. Behem stahovani a instalace dbejte 
nasledujidch pokynu: 

■ Neodpojujte notebook z elektricke zasuvky. 

■ Nevypinejte notebook. 

■ Nevyjimejte a nevkladejte zadne jednotky. 



Chcete-li stahnout a nainstalovat systemovou pamef ROM, 
postupujte takto: 

1 . Prejdete na stranku weboveho serveru spolecnosti HP, ktera 
obsahuje software pro vas notebook. 

2. Pomoci pokynu na obrazovce vyhledejte systemovou pamef 
ROM, kterou chcete stahnout. 

3. V oblasti pro stazeni proved'te nasledujici kroky: 

a. Zapiste si informace (datum a nazev) o aktualizaci, ktera 
je novejsi nez systemova pamef ROM aktualne 
nainstalovana v notebooku. 

b. Vyberte pozadovany software a stahnete jej podle 
pokynu na obrazovce. 

4. Po dokonceni stahovani spusfte program 
Pruzkumnik Windows. 

5. V Pruzkumnikovi Windows vyberte moznosti Tento 
pocitac > oznaceni jednotky pevneho disku (obvykle 
jednotka C) > umisteni pro ulozeni stazeneho softwaru. 

6. Ve slozce klepnete na nazev nebo cislo softwaroveho balicku 
s aktualizaci systemove pameti ROM. Instalace systemove 
pameti ROM bude spustena. 

7. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 



Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny balicek 
ze slozky odstranit. 
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Stazeni dalsiho softwaru 

Stazeni a instalace dalsiho softwaru: 

1 . Pfejdete na stranku weboveho serveru spolecnosti HP, ktera 
obsahuje software pro vas notebook. 

2. Podle pokynu na obrazovce vyhledejte software, ktery chcete 
aktualizovat. 

3. V oblasti pro stazeni vyberte pozadovany software a stahnete 
jej podle pokynu na webove strance. 

4. Po dokonceni stahovani spust'te program 
Pruzkumnik Windows. 

5. V Pruzkumnikovi Windows vyberte moznosti Tento 
pocitac > oznaceni jednotky pevneho disku (obvykle 
jednotka C) > umisteni pro ulozeni stazeneho softwaru. 

6. Ve slozce klepnete na nazev nebo cislo softwaroveho balicku 
obsahujiciho aktualizaci. 

7. Vyberte soubor s pfiponou EXE, napriklad 
Nazev_souboru.exe. Instalace bude spustena. 

8. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 



S^, Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny balicek 




ze slozky odstranit. 
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Obnoverri system u 



Proces obnoveni systemu notebooku obsahuje nekolik moznosti 
obnovy funkcnosti systemu. Disk CD-ROM pro obnoveni 
ovladacu a disk s operacmm systemem umoznuji obnoveni 
nebo opravu systemu bez ztraty osobnich dat. Disk CD-ROM 
s operacmm systemem umozftuje take opetovnou instalaci 
operacniho systemu dodaneho s notebookem. 



S^v. Chcete-li pfi obnove optimalni funkcnosti notebooku dosahnout 



co nejlepsich vysledku, postupujte podle nasledujicich kroku 
v uvedenem pofadi. 



Software nebo zafizeni pfidana do notebooku mohou narusit 
stabilitu systemu. Pokud chcete sve dokumenty zabezpecit, 
ukladejte soubory do slozky Dokumenty a pravidelne vytvafejte 
zalozni kopii teto slozky. 



Nastavenf bodu pro obnoveni systemu 
(pouze pro system Windows XP) 



Notebooky s operacmm systemem Windows XP umoznuji 
nastavit body pro obnoveni systemu denne pfi zmene osobnich 
nastaveni. Notebook muze body pro obnoveni nastavit take 
pfi pfidani noveho softwaru nebo zafizeni. Body pro obnoveni 
systemu byste meli pravidelne nastavovat, pokud notebook 
pracuje s optimalnim vykonem a pfed instalaci noveho softwaru 
nebo zafizeni. Tim zajistite, ze v pfipade problemu se muzete 
vratit k bodu pro obnoveni s pfedchozi konfiguraci. 

Nastaveni bodu pro obnoveni systemu: 

1. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda 
a odborna pomoc. Vyberte ukol Use Tools to view your 
computer information and diagnose problems (Zobrazit 
informace o pocitaci a provest diagnostiku potizi pomoci 
Nastroju). Vyberte moznost Obnoveni systemu. Otevfe se 
okno Obnoveni systemu. 

2. Pfi nastavovani bodu pro obnoveni postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 




Zabezpeceni dat 



9-6 



Pfirucka k softwaru 



Aktualizace a obnoveni softwaru 



Pokud chcete obnovit stav notebooku k pfedchozimu datu a casu, 
kdy fungoval optimalne, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Vyberte moznosti Start > Napoveda a odborna pomoc > 
Nastroje > Obnoveni systemu. 

2. Pfi obnoveni notebooku postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Oprava operacmho systemu 

Chcete-li opravit operacni system, aniz by doslo k odstraneni 
osobnich dat, pouzijte disk CD-ROM s operacmm systemem 
dodany s notebookem. 

1. Pfipojte notebook k externimu zdroji napajeni a zapnete jej. 

2. Do notebooku ihned vlozte disk CD s operacmm systemem. 

3. Vypnete notebook tim, ze stisknete a po dobu 5 sekund 
podrzite tlacitko napajeni. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu, tim pocitac zapnete. 

5. Po zobrazeni vyzvy potvrdte spusteni z disku CD-ROM 
stisknutim libovolneho tlacitka. Po nekolika minutach se 
zobrazi uvodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Stisknutim klavesy F8 potvrdite souhlas se smlouvou 
a muzete pokracovat. Zobrazi se okno instalace. 

8. Stisknutim klavesy R zvolte moznost opravy vybrane 
instalace systemu Windows. Bude spusten proces opravy. 
Dokonceni tohoto procesu bude trvat priblizne 1-2 hodiny. 
Po dokonceni procesu bude notebook restartovan v systemu 
Windows. 
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Novd instalace operacniho system u 

Pokudpfi obnoveni systemu nedojde k oprave notebooku, muzete 
operacni system znovu nainstalovat. 

AVAROVANI: Behem pfeinstalovam operacniho systemu dojde ke 
ztrate osobnich dat a softwaru nainstalovaneho v notebooku. Data 
uchovate vytvofemm zalohy pfed zahajemm instalace. Dalsi informace 
o zalohovani souborfl naleznete v napovede online systemu Windows. 



Opetovna instalace operacniho systemu: 

1. Pfipojte notebook k externimu zdroji napajeni a zapnete ho. 

2. Do notebooku ihned vlozte disk CD s operacmm systemem. 

3. Vypnete notebook tim, ze stisknete a po dobu 5 sekund 
podrzite vypinac napajeni. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu, tim pocitac zapnete. 

5. Po zobrazeni vyzvy potvrdte spusteni z disku CD-ROM 
stisknutim libovolneho tlacitka. Po nekolika minutach se 
zobrazi uvodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Stisknutim klavesy F8 potvrdite souhlas se smlouvou 
a muzete pokracovat. Zobrazi se okno instalace. 

8. Stisknutim klavesy ESC pokracujte v instalaci nove kopie 
operacniho systemu bez provedeni opravy. 

9. Stisknutim klavesy ENTER spustite instalaci operacniho 
systemu. 

10. Jestlize stisknete klavesu C, muzete pokracovat v instalaci 
pomoci tohoto oddilu. 

1 1 . Vyberte moznost Zformatovat oddil systemem souboru 
NTFS (rychle) a stisknete klavesu ENTER. 



AVAROVANI: Pfi formatovam jednotky budou odstraneny vsechny 
aktualni soubory. 
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12. Stisknutim klavesy F jednotku zformatujete. Bude spusten 
proces opetovne instalace. Dokonceni tohoto procesu bude 
trvat pfiblizne 1-2 hodiny. Po dokonceni procesu bude 
notebook restartovan v systemu Windows. 



Wn. Po zobrazeni vyzvy k zadani cisla Product Key vyhledejte toto 
cislo na stitku s Certifikatem pravosti spolecnosti Microsoft na 
spodni strane notebooku. 



Novd instalace ovladacu zanzeni a jineho 
softwaru 

Po dokonceni instalace operacniho systemu je nutne pfeinstalovat 
ovladace. 

Ovladace lze pfeinstalovat pomoci disku CD-ROM Driver 
Recovery dodaneho s notebookem: 

1 . Spust'te system Windows a do opticke jednotky vlozte disk 
CD-ROM Driver Recovery. 

Pokud je zakazana funkce automatickeho spusteni, vyberte 
moznosti Start > Spustit. Potom zadejte pfikaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde pismeno D oznacuje 
optickou jednotku). 

2. Ovladace nainstalujete podle pokynu na obrazovce. 

Po dokonceni instalace ovladacu je nutne znovu nainstalovat 
veskery software, ktery jste do notebooku pfidali. Postupujte 
podle pokynu k instalaci dodanych se softwarem. 
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Rejstrik 



A 

aktivace rezimu spanku 2-7 
aktualizace softwaru 9-1 
aktualizace systemove 
pameti ROM 
z Internetu 9-3 
CPQFlash, soubor 9-3 
identifikace softwarovych 

balicku 9-3 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 
zjisteni aktualni verze 
systemove pameti 
ROM 9-2 
antivirovy software 1-5 
aplikace Intelligent 
Manageability 5-1 

B 

bezdratova mistni sit LAN 
802.11 
uzivatelske pfirucky 1-4 
Bluetooth 

instalace softwaru 1-2 
Body pro obnoveni 
systemu 9-6 



c 

Computer Setup 

informace o notebooku 9-2 
moznosti systemovych 

informaci 3-18 
nabidka Advanced 

(Upfesnit) 8-6 
nabidka File (Soubor) 8^1 
nabidka Security 

(Zabezpeceni) 8-5 
nabidka Tools 

(Nastroje) 8-6 
nastaveni funkce 

DriveLock 3-13 
nastaveni pfedvoleb funkce 

MultiBoot 6-1 
nastaveni pfedvoleb hesla 

spravce pocitace HP 3-16 
nastaveni vychoziho poradi 

spousteni 6-6 
nastaveni vyzvy funkce 

MultiBoot Express 6-6 
obnoveni vychoziho 

nastaveni 8-3 
ochrana pomoci hesla 3-16 
pfistup 8-1 
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Rejstfik 



podpora starsich verzi 

sbernice USB 8-1 
postupy 8-1 
povoleni nebo zakaz 

zafizeni 3-15, 6-4 
zahrnuti zafizeni do funkce 

MultiBoot 6-4 
zmena jazyka 8-2 
zobrazeni informaci 

o pameti ROM 9-2 
CPQFlash, soubor 9-3 

D 

disk CD-ROM Support 

Software 9-1 
disky CD-ROM 

disk CD-ROM Support 

Software 9-1 
disky CD-R nebo 

CD-RW 4-9, 4-15 
kopirovani 4-7 
neuzivani usporneho 

rezimu a rezimu 

spanku 4-1 
pfehravam pomoci 

programu Windows 

Media Player 4-2 
pfistup k souborum 

napovedy programu 

Windows Media 

Player 4-3 
software opticke 

jednotky 4-1 
vytvofem 4-7 
zakaz jednotky 3-15 



disky DVD 

disky DVD+R 

aDVD+RW4-15 
neuzivani usporneho 

rezimu a rezimu 

spanku 4-1 
pfehravam pomoci 

programu WinDVD 4-3 
software opticke 

jednotky 4-1 
vlozeni do stolni jednotky 

nebo vyjmuti ze stolni 

jednotky behem 

pfehravam 4-5 
vytvafeni pomoci 

programu WinDVD 

Creator 4-14 
zakaz jednotky 3-15 
DriveLock 

hesla, zadani 3-13 
hesla, zmeny 3-13 
odebrani ochrany pevneho 

disku 3-13 
pfistup k chranene jednotce 

pevneho disku 3-12 
zakaz zafizeni 3-15 
zmena nastaveni 3-13 

F 

funkce zabezpeceni 

heslo spravce pocitace HP 
3-16 

zakaz zafizem 3-15 

H 

heslo spravce pocitace HP 
funkce 3-16 
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J 

jazyk, zmena v programu 

Computer Setup 3-15 
jazyky 1-1 

jednotka bateriovych zdroju, 
pficina poskozeni zapisu na 
disk CD nebo 
DVD 4-8, 4-14 

L 

licencni smlouva s koncovym 

uzivatelem 1-1 
licence, software 1-1 

M 

mistni nastaveni 1-3 
MultiBoot 
definice 6-1 
Express, pfedvolby 6-8 
Express, vyzva 6-6 
nastaveni pfedvoleb 6-5 
nove pofadi 6-6 
povoleni zafizeni 

v programu Computer 

Setup 6-4 
vychozi pofadi 

spousteni 6-2 
vysledky 6-5 

N 

nastaveni obrazovky 1-4 
nastaveni zobrazeni 1-4 
nastroj Software Setup 1-2 
nereagujici system 2-6 
Network Service Boot 

(Spusteni ze site) 6^1 
nouzove postupy pro 

vypnuti 2-6 



oznaceni jednotek 
zmena 6-5 
zobrazeni 4—2 

P 

PCFriendly 4-4 
pofadi spousteni 

nastaveni noveho 6-6 
vychozi hodnota 6-2 
podpora starsich verzi sbernice 

USB 8-1 
povoleni zafizeni 6-1, 6-4 
protokol PXE (Preboot 

eXecution Environment) 6-4 
protokol RPL (Remote 

Program Load) 6-4 

R 

replikator portu (volitelny) 
identifikacni 

informace 8-4 
MultiBoot 6-2 
pouziti rezimu 

prezentace 7-1 
povoleni podpory starsich 
verzi sbernice USB 8-7 
zdroj napajeni 2-1 
Rezim prezentace 

tlacitko Quick Launch 7-2 
rezim prezentace 
nastaveni 7-3 
pouziti 7-4 
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Rejstfik 



rezim spanku 
aktivace 2-7 
neuzivani pfi pouziti 
infracerveneho spojeni 
nebo medii 
v jednotce 4-1 
ukonceni 2-7 
ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 
Drag-to-Disc 4-7 
formatovam disku CD 4-9 
nastaveni 4-12 
pfiprava 

k pouziti 4-8,4-14 
vyzva, program UDF 4-9 
rozsifeny replikator portu 
vlozeni nebo vyjmuti pfed 
pfehranim disku 
DVD 4-5 

s 

sit 

ochrana pfed viry pfi 

pouzivani 1-5 
pfipojeni k serveru s 
protokolem PXE nebo 
RPL pfi spusteni 6-4 
povoleni sit'oveho rozhrani 
pro funkci MultiBoot 6-1 
SoftPaq 9-3 
software 

antivirovy 1-5 
instalace 1-1, 1-2 
licence 1-1 

nastroj Software Setup 1-2 



pozadavky na misto 1-3 
UDF Reader 4-9 
software tlacitek Quick 
Launch 
nastaveni 7-3 
otevfeni 7-2 
sprava systemovych 

informaci 3-17 
spusteni usporneho 

rezimu 2-9 
stazeni 

software 9-5 
systemova pamef 
ROM 9-4 
systemova pamef ROM 
(Read-Only Memory) 
definice 9-1 

zjisteni aktualni verze 9-2 

u 

tisporny rezim 
aktivace 2-9 
neuzivam pfi pouziti 

infracerveneho spojeni 

nebo medii 

v jednotce 4-1 
ukonceni 2-9 

u 

UDF Reader 4-9 
ukonceni prace 

s notebookem 2-6 
ukonceni rezimu spanku 2-7 
ukonceni usporneho 

rezimu 2-9 
upozorneni na autorska 

prava 4-2 
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uzivatelske pfirucky 
bezdratove komunikace 
(802.11 a Bluetooth) 1-4 

uzivatelske pfirucky modulu 
Bluetooth 1-4 

V 

vychozi pofadi 
spousteni 6-2, 6-6 

w 

Windows Media Player 
prehravani disku CD 4-2 
pfistup k souboru 
napovedy 4-3 

WinDVD 

chybova zprava 4-5 



instalace 4-3 
nastaveni regionu 4-6 
prehravani disku DVD 4-3 
vytvafeni disku DVD 4-14 

z 

Zabezpeceni dat 9-6 
zamknuti systemu 2-6 
zamknuty system 2-6 
zapnuti nebo vypnuti 

notebooku 2-6 
zakaz nebo povoleni 

zafizeni 3-15 
zjisteni informaci 

o notebooku 9-2 
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